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(corega 〉 


3 














































































安全にお使いいただくためにお読みください 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入い 
ただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。 
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよ 
くご理解のうえ本文をお読みください。 


警告表示の説明 


△警告 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 
可能性が想定される内容を示しています。 


△注意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


絵記号の説明 


0 


この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁 
止事項が示されています。 

例） 

「分解禁止」 


• この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中 
または近くに具体的な指示内容が示されています。 

例） 

^ 「電源プラグをコンセントから抜く」 


△警告 


广 家庭用電源 ( AC 100 V ) 以外の電源は使用しないでください。 

(Vi 感電、発煙、火災、故障の原因となります。 

禁 止 


〇 付属の電源ケーブルまたは AC アダプタ以外は使用しないでください。また、 
付属の電源ケーブルまたは AC アダプタをほかの機器に使用しないでください。 

強制指示 感電、発煙、 火災、 故障の原因となります。 


4 安全にお使いいただくためにお読み 

ください 



















△警告 

0 

禁止 

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 

電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張った 
りすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。 

また、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜くときは、ケー 
ブ J レ部を持って抜かないでください。 

0 

禁止 

電源ケーブルまたは AC アダプタのたこ足配線はしないでください。 

発熱して火災の原因となります。 

〇 

アース線を接続してください。 

本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続 
してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因とな 
ります。 

分解禁止 

本商品 （ AC アダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。 

感電、けが、火災、故障の原因となります。 

プラグを抜く 

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたは AC アダプ 
夕を電源コンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。 

プラグを抜く 

本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブル 
または AC アダプタを電源コンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。 

濡手禁止 

濡れた手で本商品を扱わないでください。 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。 

けがの原因となります。 


(corega〉 


安全にお使いいただくためにお読み 
<ださい 


5 

















△警告 

0 

禁止 

梱包用の ビニール 袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでくださ 

い0 

窒息する原因となります。 

0 

禁止 

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。 

けが、故障の原因となります。 

0 

禁止 

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。 

本商品は、住宅設備 • 医療機器 • 原子力設備 • 航空宇宙機器 • 輸送設備や機器 
など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機 
器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。 
これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本 
商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。 


△注意 


本商品 （ AC アダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。 

多段積み 
-臟孔をふさぐ 

• 前後左右、上部に十分なスペースがない 
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。 

また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し 
続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続け 
ると、電解液の漏れや枯渴が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。 
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△注意 


0 


0 

浴室禁止 



水濡禁止 


本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。 

• 直射日光のあたる場所 

• 暖房器具の近くなど高温になる場所 

• 急激な温度変化のある場所（結露するような場所） 

• 湿気の多い場所 
• 水などの液体がかかる場所 
• 振動のある場所 
• ほこりの多い場所 
• じゅうたんや布団などのある場所 
• 腐食性ガスの発生する場所 

•台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所 
• 天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所 
• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 
感電、火災、故障の原因となります。 


❶ 

強制指示 


お手入れ可能な場所に設置してください。 

本商品 （AC アダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の 
原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケ_ブ 
ルまたは AC アダプタを■源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき 
取ってください。 


設置または移動するときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセン 
卜から抜いてください。 

感電、火災の原因となります。 


广 長期間使用しないときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセント 

から抜いてください。 

火災の原因となります。 


本商品に強い衝撃を与えないでください。 

故障の原因となります。 

禁止 


广 静霞気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでく 
ださぃ。 

感電、故障の原因となります。 
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無線製品をご利用の際のご注意 


■鼋波に関するご注意 

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前 
に必ず P .4 「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。 

• 心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓ペース 
メーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。 

• 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を 
及ぼし、生命の危険があります。 

• 電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、 
本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。 


この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業•科学•医療用機器のほか、エ 
場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無 
線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線 
局（免許を要する無線局）が運用されています。 


1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電 
力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してくだ 
さい。 
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本商品の次の記載は、この無線機器が 2.4 GHz 帯を使用し、変調方式として DS-SS 
と OFDM 変調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m であることを表します。ま 
た、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、 
「アマチュア局」帯域の回避が可能です。 


2.4DS/OF4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DS /0 F : DS - SS 方式および 0 FDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m 以下を表します。 

■■■ :全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマ 
チユア局」帯域の回避が可能なことを表します。 
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■セキュリティに関するご注意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれ 
ば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する 
可能性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 

• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏浅） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

• 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための 
セキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する 
設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様 
自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用すること 
をお勧めします。 
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はじめに 


このたびは、 「 CG - WLR 300 GNE 」 または 「 CG - WLR 300 GNE - U 」 をお買し、上げ 
いただきまして誠にありがとうございます。 

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでも 
ご覧いただけるように、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報 
(ソフトウェアのパージョンアップ情報など）は、コレガホー厶ぺージでお知らせし 
ておりますのでご覧ください。 


http://corega.jp/ 


本書の読み方 

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

■記号について 


13 

操作中に気をつけていただきたい 

D 

補足事項や参考となる情報を説明 

内容です 0 

必ずお読みください。 

しています。 


■表記について 


本商品 

CG-WLR 300 GNE のことです。 

無線 LAN アダプタ 

CG-WLUS 巳300 NM のことです。 

「」-「」「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： L 0K I - [0K] 

Windows 7 

Microsoft® Windows® 7 Starter、 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium、 

Microsoft® Windows® 7 Professional および 

Microsoft® Windows® 7 Ultimate 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic' 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 

Microsoft® Windows Vista® Business および 

Microsoft® Windows Vista ⑨ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
および Microsoft® Windows® XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


※本書では、複数の〇日を 「Windows 7/ Vista 」 のように併記する場合があります。 
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■イラスト/画面について 


本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 

マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマ 
ニュアルをご覧ください。 


〇らくらく導入ガイド 


はじめて本商品を接続するときにお読みいただくマニュア)レです。 

〇お使いの手引き（本書） 

安全にお使いいただくためのご注意、お使いの環境に合わせた本商品の設定方法、 
使用方法について説明しています。また、 P .9 1「第4章トラブル解決と Q&AJ 
では代表的なトラブルとその対処方法を説明しています。 

〇ニンテンドー DS • Wii を接続する 

ニンテンドー DS と Wii の詳しい接続方法について説明しています。 

〇詳細設定ガイド（コレガホームページからダウン□ー ドできる PDF マニュアル） 

本商品の Web 設定画面の詳細説明や、詳しい設定方法、使用方法について説明し 
ています。「詳細設定ガイド」の入手方法は、 P.134 「4.4.9もっと詳しい取扱 
説明書を入手したい」をご覧ください。 

〇無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド （ CG - WLR 300 GNE - U のみ） 
(ユーティリティディスクに収録の PDF マニュアル） 

セツト品に付属している CG-WLUSB 300 NM の詳しし、設定方法、使用方法につ 
いて説明しています。 
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本書の構成 

本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などについて説明しています。 
本書の構成は次のとおりです。 

■第1章お使いになる前にお読みください 

この章では、本商品の基本情報を説明しています。 

■第2章複数のネットワーク機器を接続する 

この章では、お使いのネットワーク機器が複数ある場合の説明をしています。 

■第3章本商品を使いこなす 

この章では、本商品の便利な機能について説明しています。 

■第4章トラブル解決と Q&A 

この章では、トラブルの対処法やよくある質問について説明しています。 
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付属品一覧 


本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。万 
が一、欠品•不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連 
絡ください。 


CG - WLR 300 GNE 

□ CG - WLR 300 GNE 本体 

□ 壁掛け用ネジセット（アンカ x 2、 

□ LAN ケーブル (1.5 m ) 

□ お使いの手引き（本書） 

□ 電波干渉注意ラベル 


□ AC アダプタ （2 極1 .5 m ) 

ネジ x 2) 

□ らくらく導入ガイド 

□ ニンテンド ー DS • Wii を接続する 
□ 製品保証書 


CG - WLR 300 GNE-U 

□ CG - WLR 300 GNE 本体 口 CG - WLUS 巳300 NM 本体 

□ AC アダプタ （2 極 1.5 m ) □ ユーティリティディスク （ CD - ROM ) 

□ 壁掛け用ネジセツト（アンカ x 2、ネジ x 2) 

□ LAN ケーブル (1.5 m ) □ USB フレキシブルケーブル （15 cm ；^ 

□ らくらく導入ガイド ロお使いの手引き（本書） 

□ ニンテンドー DS • Wii を接続する口電波干渉注意ラベル 
□ 製品保証書 

※ CG - WLUSB 300 NM をパソコンに接続するときにお使いくださし、。 
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目次 


安全にお使いいただくためにお読みください . 

無線製品をご利用の際のご注意 . 

I よ⑽ I こ . 

本書の読み方 . 

マニュアルの種類と使い方 . 

本書の構成 . 

付 ifeina —見 . 

§次 . 

第1章 

お使いになる前にお読みください . 

1.1 本商品の特長 . 

1.2 各部の名称と機能 . 

1.2.1 CG - WLR 300 GNE . 

1 .2.2 CG - WLUS 巳 300 NM ( CG - WLR 300 GNE-U のみ） 

第2章 

複数のネットワーク機器を接続する . 

2.1 本商品に複数のネットワーク機器を接続する . 

2.2 ネットワーク機器を LAN ケーブル（有線 LAN ) で接続する 

2.3 Windows 7で無線 LAN 接続する . 

2.4 Windows Vista で無線 LAN 接続する . 

2.5 Windows XP で無線 LAN 接続する . 

2.5.1 接続の前に . 

2.5.2 接続の手順 . 

2.6 Macintosh を内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続する . 

2.6.1 接続の前に . 

2.6.2 接続の手順 . 

2.7 そのほかのネットワーク機器を無線 LAN で接続する . 

2.8 ゲーム機を無線 LAN で接続する . 

2.8.1 WPA - PSK または WPA 2- PSK で接続する . 

2.8.2 マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する . 


4 8 
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第 3 章 

本商品を使いこなす 


3.1 設定画面を表示する . 

3.2 設定する . 

3.3 ダブルチャンネルを設定する . 

3.3.1 動作環境について . 

3.3.2 ダブルチャンネルを設定する . 

3.4 LED 消灯モードを設定する . 

3.5 無線スケジュール停止機能を使う . 

3.5.1 無線スケジュール停止機能とは？ . 

3.5.2 スケジュールを登録する . 

3.5.3 スケジュールを選択する . 

3.5.4 無線スケジュール停止機能を一時的に無効にする ..... 

3.5.5 無線スケジュール停止機能を削除する . 

3.6 マルチ AP 機能を使う . 

3.6.1 WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能 . 

3.6.2 マルチ AP 機能の利点 . 

3.6.3 マルチ AP 機能スイッチについて . 

3.7 USB ストレージを共有する . 

3.7.1 USB ストレージ共有機能について . 

3.7.2 USB ストレージを接続する . 

3.7.3 ネットワークドライブを割り当てる . 

3.7.4 ネットワークドライブを表示する . 

3.7.5 USB ストレージを取り外す . 

第4章 

トラブル解決と Q&A . 

4.1 トラブル対処の方法 . 

4.2 本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) のトラブル . 

4.2.1 電源が入らない . 

4.2.2 LED が点灯 • 点滅しない . 

4.2.3 設定画面が表示されない . 

4.2.4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続できない . 

4.3 付属の無線 LAN アダプタのトラブル . 

4.3.1 無線 LAN 内蔵パソコンにインス I ルしてしまった 

4.3.2 ドライバのインス I -ール中にキャンセルしてしまった 
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第 1 章 

お使いになる前にお読みください 

この章では、本商品の基本情報を説明しています。 

1.1 本商品の特長 . 

1.2 各部の名称と機能 . 

1.2.1 CG - WLR 300 GNE . 

1.2.2 CG - WLUS 巳300 NM ( CG - WLR 300 GNE-U のみ) 


2021 P132 
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1.1 本商品の特長 


本商品は、 IEEE 802.1 In , IEEE 802.1 lg , IEEE 802.1 1 b に準拠した無糸泉 LAN 
ブロー ドバンドルータです。本商品には次のような特長があります。 

• 高速無線通信規格旧 EE 802.1 In に対応 

40 MHz のダブルチャンネルを使うことで、通信速度は 300 Mbps (理論値）に 
対応します。また、既存の EEE 802.1 lg / b 製品とも互換性があります。 

• LED 消灯モードを搭載 

本体の LED を消灯する機能です。 LED の明るさが気になるときにお使いください。 

• USB ストレージの接続に対応 

対応する USB ストレージを接続して、ネットワーク上で共有できます。簡易 NAS 
(NetworkAttached Storage ) としてお使いください。 

• WAN / LAN 全ポートがギガビットイーサネットに対応 

WAN / LAN すべてのポートがギガビットイーサネットに対応します。ネットワー 
クの高速化におけるメリットを最大限に生かします。 

• WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応 

無線 LAN の設定方法に、世界標準の Wi - Fi 規格 「 WPS 」( Wi-Fi Protected 
Setup ) を採用します。同じ 「 WPS 」 を採用している無線 LAN アダプタと、ボ 
タン1つで簡単に無線通信と暗号化を設定できます。 

•最新セキュリティに対応 

最新の無線 LAN セキュリティである WPA • WPA 2 のほか、従来の WEP にも 
対応します。 

• 外部からの侵入を防ぐ無線スケジュール停止機能を搭載 

あらかじめ設定したスケジュールの時間帯に、無線 LAN 機能をストップする機能 
です。夜間などインターネットを使わない時間に、外部からの侵入を防ぎます。 

• マルチ AP 機能対応 

通常の SSID (ファースト SSID ) に加え、セカンド SSID を使用することで、高 
度なセキュリティを要求する機器と、 WEP のみ対応した機器との接続が両立でき 
ます。 

• さまざまなダイナミック DNS サービスに対応 

コレガが提供する無料ダイナミック DNS 「 corede.net (コレデ•ネット)」のほ 
か 「 DynDNS 」、「 IvyNetwork 」、 f@NetDDNSJ に対応します。 


20 


本商品の特長 


ccoreqa> 






1.2 各部の名称と機能 


第1章お使いになる前にお読みください 


各部の名称と働きを説明します。 

1-2,1 CG - WLR 300 GNE 


■前面/右側面 



①電源 LED (緑/橙） 

電源の状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

本商品の電源が入っています。 

橙 

点灯 

LED 消灯モードが有効になっています。 

D ^ P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 

- 

消灯 

本商品の電源が入っていません。 
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②ステータス LED (赤) 


セルフテストの結果を表示します。 



電源を入れてからしばらくするとステータス LED が点、灯します。 
電源を入れてから3分以上経ってもステータス LED が点灯した 
ままになった場合は、セルフテストに失敗しています。その場合 
は、電源を入れ直してください。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

赤 

点灯 

セルフテスト中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

•セルフテストの結果、正常に動作している 

• LED 消灯モードが有効になっている 

^ P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 


③インターネット LED (緑） 

インターネットへの接続状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

インターネットに接続しています。 

緑 

点滅 

接続に失敗しています。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• インターネットに接続していない 

_ルータ機能がオフ（無効）になっている 
• LED 消灯モードが有効になっている 

^ P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


④無線 LAN LED (緑） 

無線 LAN の状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

無線 LAN 通信ができる状態です。 

緑 

点滅 

無線 LAN 通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• 無線 LAN 通信できない 
• 無線 LAN 通信が停止している 

I ® 3 P .72 「3.5無線スケジュール停止機能を使う」 

• LED 消灯モードが有効になっている 

P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 


⑤有線 LAN LED (緑） 

有線 LAN の状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

本体背面の1〜4ポートのいずれかの LAN ポートのリン 
クが確立しています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
• リンクが確立していない 

• LED 消灯モードが有効になっている 

D ^ P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 
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⑥ USB ポタン / USB LED (緑) 


USB ストレージを取り外すためのボタンです。 USB ボタンの周り 
にある USB LED で、 USB ストレージの接続状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

USB ストレージが接続され、使用できる状態です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• USB ストレ_ジが接続されていない 

_ USB ストレージを取り外せる 


⑦ USB ポート 

USB ストレージを接続できます。詳しくは、 P .81 「3.7 US 巳ス 
トレージを共有する」をご覧ください。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


①マルチ AP 機能スイッチ 

SSID を2つに分け、無線のセキュリティ設定を使い分けられます。 


スイッチの状態 

本商品の状態 

<- 0N 

0 N | ( |OFF 

マルチ AP 機能を使用します。 

ファースト SS 旧とセカンド SS 旧の2つの 
SSID を使用できます（初期値）。 

OFF 4 

0 N | ) |OFF 

マルチ AP 機能を使用しません。 

ファースト SSID のみ使用できます。 




マルチ AP 機能スイツチは、必ず本商品の電源を切った状態で操 
作してください。 


m 3 P .78 「3.6マルチ AP 機能を使う」 


■背面 


②③ ⑧⑨⑱ 




L 

I 


T 1 









10 

D 

0 









Ite 11 


h 

ii 

r 

P 


①④⑤ ⑦⑧ 
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② ルータ機能スイッチ 

ルータ機能を設定できます。通常はオン（初期設定）のままでお使 
いください。 


スイッチの状態 

本商品の状態 

— ON 

0 N | ( |OFF 

ルータ機能のオン（有効）またはオフ（無効） 

を、「簡単設定」で自動的に設定したり、設 
定画面で手動で設定したりできます（初期値）。 

本商品の IP アドレスは|"192.168.1.1」（初 
期値）です。 

• 「簡単設定」で設定する 

I® 5 「らくらく導入ガイド」（付属） 

• 設定画面で設定する 

I® 5 「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル） 

OFF 4 

0 N | )lOFF 

ルータ機能を強制的にオフ（無効）にしたい 
場合に設定します。 

本商品の IP アドレスは H 92.168.1.220] 
(初期値）になります。 



ルータ機能スイッチは、必ず本商品の電源を切った状態で 
操作してください。 


③ LAN ポート（黄） 

パソコンやスイッチング八ブを接続するためのポートです。 


④ LAN ポート1 000 M LED (緑) 

LAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

1000 Mbps でリンクが確立しています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
• 100 Mbps または 10Mbps でリンクが確立している 
• 100 Mbps または1 0Mbps でデータ通信中 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


⑤ LAN ポート100 M /1 OM LED (橙) 

LAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

橙 

点灯 

100 Mbps または 10Mbps でリンクが確立しています。 

橙 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
• 1000 Mbps でリンクが確立している 
• 1000 Mbps でデータ通信中 


⑥ WAN ポート（青） 

モデムや光回線終端装置 （0NU) など、既存のネットワークの上位 
回線（インターネット）に接続するためのポートです。 


⑦ WAN ポート1000 M LED (緑) 

WAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

1000 Mbps でリンクが確立しています。 

緑 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
• 100 Mbps または 10Mbps でリンクが確立している 
• 100 Mbps または1 0Mbps でデータ通信中 


⑧ WAN ポート100 M /1 OM LED (橙) 

WAN ポートの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

橙 

点灯 

100 Mbps または 10Mbps でリンクが確立しています。 

橙 

点滅 

データ通信中です。 


消灯 

次のいずれかの状態です。 

• LAN ケーブルが接続されていない 
• 1000 Mbps でリンクが確立している 
• 1000 Mbps でデータ通信中 
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⑨初期化ポタン 

本商品の設定内容を工場出荷時の状態（初期値）に戻します。 
m 3 P .129 「4.4.5本商品を工場出荷時の状態に戻したい」 

⑱ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。 

B - 本商品には必ず付属の専用 AC アダプタをお使いください。付 
属の AC アダプタ以外は、本商品に接続しないでください。 

• 本商品に付属の専用 AC アダプタは、本商品以外に接続しない 
でください。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


■上面 

■① 
■② 



① WPS ポタン 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) を設定するためのボタンです。 

② WPS LED (緑） 

WPS の設定状態が表示されます。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点滅 

WPS 設定中です。 

- 

消灯 

WPS が動作中、または未設定です。 
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■左側面 


① 



① ゴム足 

本商品を横置きにするときにお使いください。 

付属の壁掛け用ネジセットを使用して壁面に取り付けるときは、ゴ 
厶足を取り外します。 

P.140 「付録壁掛け用ネジセットを取り付ける」 

② 製品ラベル 

商品名などが記載されています。 

③ フ ァーム ウェアバージョン 

工場出荷時のファー厶ウェアのノ（ージョンが記載されています。 

④ シリアル番号/リビジョン 

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリ 
ビジヨンは、コレガサポートセンタへのお問い合わせのときに必要 
になります。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


⑤ネットワーク名 （ SSID )、 MAC アドレス 

本商品のネットワーク名 （SSID) と MAC アドレスが記載されてい 
ます。 

ファースト SSID とセカンド SSID は次のように区別されます。 


ファースト SSID 

002687 XXXXXX 

セカンド SSID 

002687 XXXXXX_2nd 


※「父父父父父父」の部分は、お使いの商品によって異なります。 


⑥ファースト SSID セキュリティキー（ネットワークキー） 

ファースト SSID に設定されている無線 LAN セキュリティのセキュ 
リティキー（初期値）が記載されています。 

( 7 ^) ファースト SSID セキュリティキー（ネットワークキー）は、 
WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN コード（初期値）を兼 
ねています。 


⑦セカンド SSID WEP キー 

セカンド SSID に設定されている無線 LAN セキュリティの WEP 
(初期値）が記載されています。 
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1.2.2 CG-WLUSB300NM (CG-WLR300GNE-U のみ ) 


■前面 



① 


② 


① LINK/ACTLED (緑） 

無線 LAN アダプタの状態を表示します。 


LED 表示 

本商品の状態 

色 

状態 

緑 

点灯 

接続しています。 

緑 

点滅 

通信中です。 

- 

消灯 

接続していません。 


② USB プラグ 

パソコンの USB ポートに取り付けます。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


■背面 



③ 


①ストラップ取り付け部 

市販のストラップを取り付ける穴です。 



本商品をパソコンから取り外すときに、ストラップを引っ張らな 
いでください。破損するおそれがあります。 


②シリアル番号/リビジョン 

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリ 
ビジョンは、コレガサポートセンタへのお問い合わせのときに必要 
になります。 


③ MAC アドレス 

MAC アドレスが記載されています。 

④ WPS ポタン 

WPS を設定するためのボタンです。 

⑤ キャップ 

使用しないときに装着して、 USB プラグを保護します。 
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第 2 章 

複数のネットワーク機器を接続する 


この章では、お使いのネットワーク機器が複数ある場合の説明をしています。 

2.1 本商品に複数のネットワーク機器を接続する . 

2.2 ネットワーク機器を LAN ケーブル（有線 LAN ) で接続する.. 

2.3 Windows 7で無線 LAN 接続する . 

2.4 Windows Vista で無線 LAN 接続する . 

2.5 Windows XP で無線 LAN 接続する . 

2.5.1 接続の前に . 

2.5.2 接続の手順 . 

2.6 Macintosh を内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続する . 

2.6.1 接続の前に . 

2.6.2 接続の手順 . 

2.7 そのほかのネットワーク機器を無線 LAN で接続する . 

2.8 ゲーム機を無線 LAN で接続する . 

2.8.1 WPA-PSK または WPA2-PSK で接続する . 

2.8.2 マルチ AP (セカンド SSID) に接続する . 
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2.1 本商品に複数のネットワーク機器を接続する 


お使いのネットワーク機器（ネットワーク対応のパソコン • デジタル家電 • ゲーム 
機など）が複数台ある場合は、機器に合わせて接続します。 



はじめに付属の「らくらく導入ガイド」をご覧になり、1台目 
の設定用バソコンで本商品に無線 LAN 接続して、インターネッ 
卜接続を設定してください。 


2台目以降のネットワーク機器（パソコン、デジタル家電、 
ゲーム機など）を無線 LAN で接続するには、本章の手順をご 
覧ください。2台目以降では、インターネット接続を設定する 
必要はありません。 


■ネツトワーク機器を LAN ケーブル（有線 LAN ) で接続する場合 



m 3 P.38 「2.2ネットワーク機器を LAN ケーブル（有線 LAN) で接続する」 
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本商品に複数のネットワーク機器を接 
続する 
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モデムインターネット 


P .54 「2.6 Macintosh を内蔵無線 LAN (AirMac) で接続する」 
m 3 P .57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 LAN で接続する」 
m 3 P .58 「2.8ゲーム機を無線 LAN で接続する」 


■ネットワーク機器を無線 LAN で接続する場合 


r 





Windows 


Windows 

7 


Vista 


») 





本商品 




瞭 P .39 「2.3 Windows 7で無線 LAN 接続する」 
P .45 「2.4 Windows Vista で無線 LAN 接続する」 
P .48 「2.5 Windows XP で無線 LAN 接続する」 




本商品に複数のネットワーク機器を接 
~ 続する 
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2.2 ネットワーク機器を LAN ケーブル(有線 LAN ) で接続する 


お使いのネットワーク機器に LAN ポートがある場合は、次の図を参考に LAN ケー 
ブルで本商品に接続します。 


パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。詳しくは、 P .107 「国パソコンの IP アドレス 
が自動取得になっていることを確認する」をご覧ください。 
お使いのパソコンがプロキシサーバを使用していないことを 
確認してください。詳しくは、 P.102 m プロキシサーバ 
を使用していないことを確認する」をご覧ください。 

1000 Mbps (ギガビットイーサネット）対応のネットワーク 
機器を接続する場合は、エンハンスド•カテゴリ5以上の LAN 
ケーブル ( UTP ケーブル）をお使いください。 


® * 複数台のネットワーク機器を接続する場合は、本商品付属の 
LAN ケーブルとは別に、接続するネットワーク機器の台数だ 
け別途 LAN ケーブルをご用意ください。 

• 本商品に接続するネットワーク機器の詳しい接続方法は、ネッ 
トワーク機器のマニュアルをご覧ください。 


本商品 

2台目以降のパソコン （インターネットに接続済み) 



1 本商品の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します 

(① )0 


2 LAN ケーブルのもう一方をネットワーク機器の LAN 
ポートに接続します（②）。 

以上で、 LAN ケーブル（有線 LAN) でのネットワーク機器との接続 
は完了です。 
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ネットワーク機器を LAN ケーブル(有 
線 LAN) で接続する 




































第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


2.3 Windows 7で無線 LAN 接続する 


無線 LAN 内蔵パソコンで、 Windows 7をお使いの場合は、次の手順で接続します。 



パソコンに搭載されている無線 LAN 接続ソフトを使用する場 
合は、 P .57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 LAN 
で接続する」の情報をもとに接続してください。詳しくは、パ 
ソコンの マニュ アルをご覧ください。 


パソコンに無線 LAN 機能のスイッチが搭載されている場合は、 
オンにしてください。詳しくは、パソコンのマニュアルをご覧 
ください。 


1 画面右下の通知領域の■アイコンをクリックします。 



クリック 



通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 S アイコ 
ンをクリックしてください。 


2 ^ 

カスタマイズ… 


总 ㈣ 


(corega 〉 


Windows 7で無線 LAN 接続する 
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2 一覧から本商品の「ネットワーク名 ( SSID ) J をダブル 
クリックします。 



瞒抓ていません 

H 

dfffl 接綾は使用可能で T 


,ワイヤレスネットワー^^ 

A 

002687 XXXXXX 

，ぜ 

002687 XXXXXX_2nd 

A 


ネットワークと共有センターを關く 



ダブルクリック 


3次の画面が表示されます。 


ネツトワークセキユリテイキーを入力してください 


セキュリティキ 

[□文字を非表示にする 



ルーターのポタンを押すことによつて 
6接綾できます • 


0K ][ キ レ] 
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Windows 7で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 


















































第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


4 【 WPS ポタンを使う】 

本商品の WPS ポタンを 2 秒以上押して離します。 



【セキュリティキーを入力する】 

「ファースト SSID セキュリティキー（ネットワーク 
キー)」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 




①入力 


©クリック 


(corega 〉 


Windows 7で無線 LAN 接続する 
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5 接続中の画面が表示されます。 

手順6 (または手順7のメモ）の画面が表示されるまでお待ちく 
ださい。 



6 r ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホーム 
ネットワーク」をクリックします。 



クリック 





「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択に 
ついての説明を表示します」をクリックし、記載されてい 
る内容を確認して、設定してください。 
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Windows 7で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 
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7 [閉じる]をクリックします。 



(corega 〉 


Windows 7で無線 LAN 接続する 
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8 画面右下の通知領域の國アイコンをクリックし、「接続」 
になっていることを確認します。 



②確認 


①ク 1 j ック 


以上で、接続は完了です。 

接続できなかった場合は、 P .1 19 「4.2.4無線 LAN 内蔵パソコンで 
接続できない」をご確認ください。 
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Windows 7で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 
















第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


2.4 Windows Vista で無線 LAN 接続する 


無線 LAN 内蔵パソコンで 、 Windows Vista をお使いの場合は、次の手順で接続し 
ます。 


[• パソコンに搭載されている無線 LAN 接続ソフトを使用する場 
合は、 P .57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 LAN 
で接続する」の情報をもとに接続してください。詳しくは、パ 
ソコンの マニ ュアルをご覧ください。 

•パソコンに無線 LAN 機能のスイッチが搭載されている場合は、 
オンにしてください。詳しくは、パソコンのマニュアルをご覧 
ください。 


1 [スタート] 一「接続先」の順にクリックします。 


_ g エクスプロ-ラ 




②クリック 


①クリック 


2一覧から本商品の r ネットワーク名 （ SSID ) 」を選択 
し、[接続]をクリックします。 


Ml ? ネットワークに接接 


接接するネツトワークを暹択します 


転[すべて 



_ 002687 XXXXXX_2nd 





①選択 


^*7— トア 、 v ブレ宇 "5 

7と共有ヤン勾一を闋声ます 



②クリック 


cc^iga) Windows Vista で無線 LAN 接続する 
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3 「ファースト SSID セキュリティキー（ネットワーク 
キー)」を入力し、[接続]をクリックします。 



a ^ネットワークに接接 


002687 XXXXXX のネツトワークセキユリテイキーまたは; tX フレーズを入力してください 


キーまたは;以フレーズは、ネットワークをセツトアップした音理者から受け取ります • 


セキュリティキーまたは;以フレーズ (§): 


|0ノ以ワードの:^を転する CQ) 


①入力 



4 接続を確認し、[閉じる]をクリックします。 



①確認 


©クリック 



「このネットワークを保存します」および「この接続を自動 
的に開始します」にチェックを付けると、パソコンを起動 
したときに自動的にネットワーク接続します。 
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Windows Vista で無線 LAN 接続す 
る 


ccoreqa> 



















































第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


5 r ネットワーク場所の設定」が表示されたら、「家庭」を 
クリックします。 



6 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリック 
します。 


7 設定を確認し、[閉じる]をクリックします。 



以上で、接続は完了です。 

接続できなかった場合は、 P .1 19 「4.2.4無線 LAN 内蔵パソコンで 
接続できない」をご確認ください。 


(corega 〉 


Windows Vista で無線 LAN 接続す 
る 
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2.5 Windows XP で無線 LAN 接続する 


無線 LAN 内蔵パソコンで、 Windows XP をお使いの場合は、次の手順で接続します。 


m 

• パソコンに搭載されている無線 LAN 接続ソフトを使用する場 
合は、 P .57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 LAN 
で接続する」の情報をもとに接続してください。詳しくは、パ 
ソコンのマニュアルをご覧ください。 

•パソコンに無線 LAN 機能のスイッチが搭載されている場合は、 
オンにしてください。詳しくは、パソコンのマニュアルをご覧 
ください。 

2.5.1 

接続の前に 


次の手順で Windows XP の「ワイヤレスネットワーク」が有効になっていること 
を確認します。 


1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリック 
します。 


9 

コマンドブロンブト 


すべて®ブログラム (£) 



必 2 P ぅ•ラム¢0ァゥセスと既定の設 
电接続① ► 

@ブリン处 FAX 
赖へルブとサポ-卜 ( ii ) 

パ検索® 

〇ファイル名奄指定して実行©… 


| □ヴォフ ( U 「〇1終了ォブション ( u > 


①クリック 


②クリック 
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Windows XP で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 




















第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリック 


frzn クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルク 
リックして、手順4に進みます。 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリック 


4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロ 
パテイ」をクリックします。 


:ファイルの編集©表示秘お気 (CA り⑻ツール CD 詳細設定⑽ 
! 〇齡 ▼ © ，フォルダ _▼ 


;アドレス必[輪私 KM? 接続 



LAN また tt 高速インターネ9卜 


リ??■が接続されてぃ ... 承 f 

J Intel(R) PRO/IOO VM Network C... ダ ja 1394 ネット 

m 


利用でき 5 ワイ VI 

状態 (U> 

俺愎© 


①右クリック 


②クリック 


(corega 〉 


Windows XP で無線 LAN 接続する 
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5 次のように設定します。 



パソコンに搭載されている無線 LAN 接続ソフトを使用して 
いる場合、② 「 Windows でワイヤレスネットワークの設 
定を構成する」の項目がないことがあります。そのときは、 
P .57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 LAN で 
接続する」の情報をもとに本商品に接続してください。詳 
しくは、パソコンのマニュアルをご覧ください。 



① 


② 


③ 


④ 


⑧ 


※画面は例です。 

① ワイヤレスネットワークタブをクリックします。 

② チェックが付いていることを確認します。 

③ 使用しない項目を選択します。 

④ [削除]をクリックします。 

⑤③、④を繰り返します。 

⑥ [ OK ] をクリックします。 

2.5.2 接続の手順 

引き続き、次の手順で本商品と接続します。 

1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリック 
します。 
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Windows XP で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 


































第 2 章複数のネットワーク機器を接続する 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリック 


frzn クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルク 
リックして、手順4に進みます。 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリック 


4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロ 
パテイ」をクリックします。 




_表示05 temtAO® トル CD —B 細設定勉 

〇多 jp ㈣ 杉浦|圖， 


アドレス© [ji ネットワ-嫌嫌 


囡新しい接続を作成言5 

* ■織翻 r 

參豔■ィ严ルの 

m 利用で•きるワイヤレスネ9卜 
1 ワ，表示 

傷このネットワ-クデパイスを無 
^効に狗 
Iこの格続を修值する 
动この掊続の名前を変更する 
Id この接続の設定を変更する 


そ®他 

Q» ZC/ 卜〇-ル似ル 




LAN または高速インターネ，卜 


TTI 


ローカルエリア接続 1394 接続 

• )C ネットワークケーブルが接続されて u.. V 無効、ファイ 
T Intel(R) PRO/IOO VM Network C... ^J 1394 ネット 

~ «i» 無効に狗(旦） 


無効に才る迫） 

f_J 用でき5ワイヤレスネ，トワーク®表示⑼ 

状態 (U) 

修愎(£〉 


ッジ接铳哆 
一卜か外の作成迄〉 


①右クリック 


©クリック 


(corega〉 


Windows XP で無線 LAN 接続する 
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5 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、[ワイヤレ 
スネットワークの表示]をクリックします。 



①クリック 


©クリック 


6 一覧から本商品の「ネットワーク名 （ SSID ) 」を選択 
し、[接続]をクリックします。 





①選択 


©クリック 
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Windows XP で無線 LAN 接続する 


ccoreqa> 
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7 「ファースト SSID セキュリティキー（ネットワーク 
キー)」を入力し、[接続]をクリックします。 



①入力 


©クリック 



8 「接続」になっていることを確認します。 



以上で、接続は完了です。 

接続できなかった場合は、 P.1 19 「4.2.4無線 LAN 内蔵パソコンで 
接続できない」をご確認ください。 


(corega 〉 


Windows XP で無線 LAN 接続する 
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2.6 Macintosh を内蔵無線 LAN(AirMac ) で接続する 


無線 LAN ( AirMac ) 内蔵の Macintosh をお使いの場合は、次の手順で接続します。 


画面は MacOS X 10.6 の例です。お使いの擐境によって画面 
が異なります。 


2.6,1 接続の前に 

次の手順で AirMac を有効にします。 

1 画面右上のタスクバーのンアイコンをクリックします。 



クリック 


2 「 AirMac を入にする」をクリックします 0 


クリック 


以上で、 AirMac が有効になりました。 


斗涵@ 〇金 1 S :12 Q 



2.6.2 接続の手順 

引き続き、次の手順で本商品と接続します。 

1 画面右上のタスクバーのアイコンをクリックします。 



54 Macintosh を内蔵無線 LAN c ^ orega ) 

( AirMac ) で接続する 
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2 一覧から本商品の r ネットワーク名 （ SSID )」 をクリツ 
クします。 



クリック 



3 「ファースト SSID セキュリティキー（ネットワーク 
キー)」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

MacOS X 10.4の場合は、「ワイヤレスセキュリティ」で 「WPA 
パーソナル」を選択し、「パスワード」にファースト SSID セキュ 
リテイキー（ネットワークキー）を入力して、 [0 K ] をクリック 
します。 



①入力 


©クリック 



(corega 〉 


Macintosh を内蔵無線 LAN 
(AirMac) で接続する 
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4 画面右上のタスクバーの穿アイコンをクリックし、手順 
2で選択したネットワーク名にチェックが付いているこ 
とを確認します。 



①ク 1 J ック 


②確認 


以上で、接続は完了です。 

接続できなかった場合は、 P.1 19 「4.2.4無線 LAN 内蔵パソコンで 
接続できない」をご確認ください。 
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Macintosh を内蔵無線 LAN 
(AirMac ) で接続する 


ccoreqa> 
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2.7 そのほかのネットワーク機器を無線 LAN で接続する 

次のようなネットワーク機器を設定する方法を説明します。 

• WPS 未対応のコレガ無線 LAN アダプタをお使いの場合 
• 他メーカの無線 LAN アダプタをお使いの場合 
• 他メーカ独自の無線接続ソフトお使いの場合 
-無線 LAN 対応プリンタをお使いの場合 
• 無線 LAN 対応家電などをお使いの場合 
次の手順で本商品に接続します。 

1 「ネットワーク名 （ SSID )」 ①と「ファースト SSID セ 
キュリテイキー（ネットワークキー)」②を確認します。 



2次の表を参照のうえ、手順1で確認した内容をネット 
ワーク機器に設定します。 


設定項目 

設定内容（本商品の初期値） 

ネットワーク名 （ SSID 、 ESSID ) 

①〇02687 XXXXXX 

共有キー （ WPA 共有キー） 

② XXXXXXXX 

認証方式 

WPA / WPA 2 -PSK 

暗号方式 

自動 ( AES / TKIP ) 


以上で、接続は完了です。 


< c ^ ga ) そのほかのネットワーク機器を無線 57 

LAN で接続する 






























2.8 ゲーム機を無線 LAN で接続する 


ゲーム機が無線 LAN に対応している場合は、次の表を参考にして対応する無線セ 
キュリテイを確認します。 


ゲーム機 

設定できる無線 LAN セキュリティ 

PLAYSTATI0N3 ^ 1 

WEP (64bit/128bit) 、 WPA-PSK 、 
WPA2-PSK 

PSP 

WEP (64bit/128bit) 、 WPA-PSK 、 
WPA2-PSK 

Xbox360 ^ ^ 

WEP (64bit/128bit) 、 WPA-PSK 

Wii 

WEP (64bit/128bit) 、 WPA-PSK 、 
WPA2-PSK 

ニンテンドー DSi 

WEP (64bit/128bit) 、 WPA-PSK 、 
WPA2-PSK 

ニンテンド _ DS 

WEP (64bit/128bit) 


※づ 20GB モデルは無線 LAN に対応していません。 

※ 二別売りの「 Xbox360 ワイヤレス LAN アダプター」で無線 LAN に対応します。 


0 - WEP の認証方式が Shared Key で接続できないときは 、 Open 

System で設定してください。 

• WEP キーまたは WPA キーを ASCII 文字で接続できないと 
きは、16進数で設定してください。 

• ゲーム機の操作方法などは、ゲーム機のマニュアルをご覧くだ 
さい。 


本商品の無線 LAN セキュリティ設定を変更する場合は、「詳細設 
定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

C ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 
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■ WPA - PSK または WPA 2- PSK で接続する 

• PLAYSTATI 0 N 3、 PSP 、 Xbox 360、 ニンテンド ー DSi の場合 

P.60 「2.8.1 WPA-PSK または WPA 2 -PSK で接続する」 

• Wii の場合 

付属の「ニンテンド ー DS • Wii を接続する」でカラーのイラスト付きで詳しく説 
明しています。 

m 3 「ニンテンド ー DS • Wii を接続する」（付属） 






■マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する 

• PLAYSTATI 0 N 3、 PSP 、 Xbox 360、ニンテンド ー DSi の場合 
m 3 P.61 「2.8.2マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する」 


Wii 、 ニンテンドー DS の場合 

付属の「ニンテンド ー DS • Wii を接続する」でカラーのイラスト付きで詳しく説 
明しています。 

r ニンテンド_ DS • Wii を接続する」（付属） 
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2.8.1 WPA-PSK または WPA2-PSK で接続する 

ゲーム機を WPA-PSK または WPA2-PSK で接続する場合は、次の手順を参考に、 
無線 LAN 接続に必要な情報（設定項目と内容）をゲーム機に設定します。 

1 「ネットワーク名 （ SSID )」 ①と「ファースト SSID セ 
キュリテイキー（ネットワークキー)」②を確認します。 



2手順1で確認した内容とあわせて、次の表の設定内容を 
ゲーム機に設定します。 


設定項目 

設定内容（本商品の初期値） 

ネットワーク名 （SSID、ESSID) 

①002687 XXXXXX 

共有キー （WPA 共有キー） 

② XXXXXXXX 

認証方式 

WPA/WPA2-PSK 

暗号方式 

自動 (AES/TKIP) 


以上で、ゲーム機の接続は完了です。 
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2.8.2 マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する 

ゲーム機をマルチ AP のセカンド SSID に接続する場合は、次の手順を参考に、無 
線 LAN 接続に必要な情報（設定項目と内容）をゲーム機に設定します。 


マルチ AP 機能の詳しい説明は、 P .78 「3.6マルチ AP 機能 
[ pE ) を使う」をご覧ください。 


1 本商品のマルチ AP 機能スイツチが 「 ON 」 になっている 
ことを確認します。 


マルチ AP 機能 

ON — ^" ON — ,OFF 


2 「ネットワーク名 （ SSID )」 ①と「セカンド SSID WEP 
キー」②を確認します。 



XXXXXXXXXXXXX - ② 


3 手順2で確認した内容とあわせて、次の表の設定内容を 
ゲーム機に設定します。 


設定項目 

設定内容（本商品の初期値） 

ネットワーク名 （ SSID 、 ESSID ) 

①002687 XXXXXX _2 nd 

WEP キー 

② XXXXXXXXXXXXX 

認証方式 

Open System 

暗号方式 

WEP (64 bit ) 


以上で、ゲーム機の接続は完了です。 
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第 3 章 

本商品を使いこなす 

この章では、本商品の便利な機能について説明しています。 

3.1 設定画面を表示する . 64 

3.2 設定する . 66 

3.3 ダブルチャンネルを設定する . 68 

3.3.1 動作環境について . 68 

3.3.2 ダブルチャンネルを設定する . 69 

3.4 LED 消灯モードを設定する . 71 

3.5 無線スケジュール停止機能を使う . 72 

3.5.1 無線スケジュール停止機能とは？ . 72 

3.5.2 スケジュールを登録する . 73 

3.5.3 スケジュールを選択する . 74 

3.5.4 無線スケジュール停止機能を一時的に無効にする . 76 

3.5.5 無線スケジュール停止機能を削除する . 76 

3.6 マルチ AP 機能を使う . 78 

3.6.1 WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能 . 78 

3.6.2 マルチ AP 機能の利点 . 79 

3.6.3 マルチ AP 機能スイッチについて . 80 

3.7 USB ストレージを共有する . 81 

3.7.1 USB ストレージ共有機能について . 81 

3.7.2 USB ストレージを接続する . 84 

3.7.3 ネットワークドライブを割り当てる . 84 

3.7.4 ネットワークドライブを表示する . 87 

3.7.5 USB ストレージを取り外す . 89 
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3.1 設定画面を表示する 


本商品の設定画面を表示するには Web ブラウザが必要です。本商品に接続している 
1台のパソコンで設定します。 Web ブラウザには本商品の推奨ブラウザをご利用く 
ださい。そのほかの Web ブラウザでは、正常に設定できない場合があります。 
使用できる 0 S と Web ブラウザは次のとおりです。 


OS 

Web ブラウザ 

Windows 7 

Internet Explorer 8.0 

Windows Vista 

Internet Explorer 8.0/7.0 

Windows XP 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0 

Windows 2000 /Me/98SE 

Internet Explorer 6.0 

Mac OS X 

Safari 4.0/3.0/2.0 


0 -本商品を設定する場合には、本商品と設定用パソコンのみを接 

続することをお勧めします。パソコン以外のネットワーク機器 
の LAN ケーブルを取り外してください。 

• 設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフ 
卜などのセキュリティソフトが起動していると、本商品の設定 
に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停 
止させて本商品を設定してください。設定作業が終了してから 
再度起動させてください。 


1 Internet Explorer または Safari を起動します 0 

手順3の画面が表示された場合は、そのまま手順3へ進みます。 

2 アドレスバーに n 92. 1 68. 1 ■ 1」と入力し、 Enter キー 
または return キーを押します 0 


S Login - Windows Internet Explorer 

0 Q ▼卜 

: .168.1.1 ▼ 卜 ， M 


- 入力 
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® * ルータ機能を「無効」に設定している場合や、本商品の 
IP アドレスを変更している場合は、変更後の IP アドレ 
スを入力してください。 

•【Windows のみ】「簡単設定」を使ってルータ機能を「無 
効」に設定し、 Internet Explorer のお気に入りに登録 
している場合、お気に入りの中から本商品 ( CG - 
WLR 300 GNE ) をクリックします。 


3 ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードは空欄のまま 
[ログイン]をクリックします。 


ユー +f 名- 



パスワート-: 



1 ロクイン丨キャンセル1 




①入力 
©クリック 


4 設定画面が表示されます。 




インターネットに接続できていない場合は、「簡単設定」が 
表示されます。「簡単設定」の設定方法は、付属の「らくら 
く導入ガイド」をご覧ください。 


設定画面の基本的な操作は、 P.66 「3.2設定する」をご覧ください。 
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3.2 設定する 


-①クリック 


•②表示 


※画面は、「管理」をクリックした場合の例です。 

2必要な項目を設定します。 

直接入力したり、プルダウンメニューやラジオボタンで選択した 
り、チェックボックスにチェックを付けたりして、必要な項目を 
設定します。 

3 正しく設定したことを確認し、[設定]をクリックします。 

[設定]をクリックすると、すぐに設定が有効になります。設定 
項目によっては、本商品が再起動することがあります。 


設定画面の基本的な操作を説明します。 

1 画面左側のメニューをクリックします。 

各設定画面が表示されます。 



. ①確認 
-②クリック 




[設定]をクリックしたあとは、設定を取り消せません。 

[設定]をクリックする前に設定前の状態に戻すには、[取 
消]または[戻る]をクリックするか、または画面左側 
のメニューをクリックします。 
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4 設定を終了するには、画面右上の「ログアウト」をク 
リックします。 



クリック 
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3.3 ダブルチヤンネルを設定する 


本商品は「ダブルチヤンネル」で 20 MHz 幅のチヤンネルを2つに束ねて、「シヨー 
トガードインターバル」でガードインターバルを短くすることで300 Mbps (理論 
値）の通信速度に対応します。 



本機能を使用することで、近隣の無線 LAN ネットワーク 
( IEEE 802.1 lg / b ) の通信速度が低下することがあります。 


3.3.1 動作環境について 

300 Mbps (理論値）の通信速度を実現するには、次の環境が必要です。 


■ダブルチヤンネルが利用できる無線 LAN アダプタ 


セツト品に付属の 

無線 LAN アダプタ 

CG-WLUS 巳 300 NM (CG-WLR 300 GNE-U) 

コレガの無線 LAN アダプタ 

( PC カード（カードバス） 

子機） 

CG-WLC 巳 300 AGN 

CG-WLC 巳 300 GNM 

CG-WLC 巳 300 GNS& 1 

CG-WLC 巳 144GNL& 2 

コレガの無線 LAN アダプタ 
( USB 子機） 

CG-WLUS 巳 300 AGN 

CG-WLUS 巳 300 GNM 

CG-WLUS 巳 300 NM 

CG-WLUS 巳 300 GNS& 1 

CG-WLUS 巳 300 N -※ 1 

CG-WLUS 巳 2GNL& 2 

CG-WLUS 巳 NM& 3 

コレガの無線イーサネツト 

コンバータ 

CG-WLCVR 300 AGN 


※ 2010年2月現在の対応機種です。 

新しく発売される製品については、 コレ ガ ホー ム ぺージ (http://corega.jp/) をご覧く ださし 、0 
※1受信は 300 Mbps (理論値)、送信は 150Mbps (理論値）に対応します。 

※二 300 Mbps 対応版の場合に、 300Mbps (理論値）に対応します。 

※3受信および送信は1 50Mbps (理論値）に対応します。 
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3.3.2 ダブルチヤンネルを設定する 


■本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) を設定する 

本商品のダブルチヤンネルは、次の手順で設定します。 


1 設定画面を表示します。 

D ^ P .64 「3.1設定画面を表示する」 

2 「LAN 側設定」一「無線アクセスポイント設定」一 
「802.1 ln / g / b 設定」の順にクリックします。 


卜 Q モィ 
U 簡単設定 

田 WAN 側設定(インターネット） 

9ザ」 UVN 側設定- 

rCa ルータ ip 


r a t バレート設定 
白七3無線アク乜スボイント設定 


Q Wi-Fi Protected Setup 

802.11 n/g/^ft^ - 

Q 802.11 _ セキュリティ設定 
• a アク t ス制限 
Qj マルチ AfiS 定 


① クリック 

② クリック 

③ クリック 


3 次のように設定します。 


無線アクセスボイ'ノト設定/802.11 n/g/b 設定 ^HELP 

( 


モート - 802.11 n/^b 'rl 

チャンネル 'laisM i] 

- \ 

ダブルチャンネル 自動5又疋▼」 拡張チャンネル[自動 -"I ' 

15(パースト 有効▼: 

転送レート 自動設定 ▼ 

り3—卜—ドイ、パ！ーバ，い有；^ j -| 

( 

IPv6 マルチキャスト通信 無効， 

ステルス AP 無効▼: 

WMM(wireless Qos) 

電波強度 1挺」 J 

ビーコン間隔 TOO ~ ms 抑期値:100, 20-1000) 

RTSb きい值 2346 (??] 期値:2346, 256-2346) 

パケット分割のしきい值 2346 抑期値:2346, 256-2346) 


1^1國 @ 

■ ( 


② 


① 「ダブルチャンネル」で「自動設定」を選択します。 

② 「拡張チャンネル」が表示されることを確認します。 

③ 「シヨートガードインターバル」で「有効」を選択します。 

④ [設定]をクリックします。 
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「拡張チャンネル」は、使用する「チャンネル」に合わせて 
自動的に設定されます（手動では設定できません）。 


4 設定画面が更新します。 

5画面右上の「ログアウト」をクリックし、本商品から口 
グアウトします。 



クリック 


以上で、ダブルチャンネルの設定は完了です。 


■無線 LAN アダプタを設定する 


無線 LAN アダプタは、本商品に合わせて自動的に適切な速度に設定されます。「ダ 
ブルチヤンネル」や「ショートガードインターバル」などの設定をする必要はあ 
りません。 



他社製の無線 LAN アダプタ、または無線 LAN 内蔵パソコンを 
お使いの場合は、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。 
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3.4 LED 消灯モードを設定する 


第3章本商品を使いこなす 


本体前面の LED ランプを常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気になり 
ません。次の手順で設定してください。 

1 設定画面を表示します。 

C ^ P .64 「3.1設定画面を表示する」 

2 「管理」をクリックします。 



3 CG-WLR300GNE 

• Q モ-ド 
•〇1簡単設定 

3 Q WAN 側設定(インタ'-ネット） 

3 Q UVN 側設定 
] Q セキュリティ設定 
•Q us 顧定 
b u 詳細設定 



hQ ファームウ: t ア更新 
• Q リモ-卜 



クリック 


3 「 LED 消灯モード」で「消灯」を選択し、[設定]をク 
リックします。 



①選択 


②クリック 


以上で、 LED 消灯モードの設定は完了です。 



LED 消灯モードに設定すると、本体前面の LED が電源 LED (梧） 
を残して、すべて消灯します。 WPS ポタンで接続設定するとき 
や工場出荷時の状態に戻すときなど、一部の機能を除き LED は 
動作しません。 
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3.5 無線スケジュール停止機能を使う 


無線スケジュール停止機能について説明します。 

3.5.1 無線スケジュール停止機能とは？ 


今までの無線 LAN ルータは、無線 LAN を使用していない時間帯も常に電波を出し 
続けているため、寝ているときや不在のあいだに無線 LAN から家庭内のネットワー 
クに侵入されたり、電波をただ乗りされたりする心配がありました。 

通常は、 WPA 2 や MAC アドレスフィルタなどの無線 LAN セキュリティを設定す 
ることで安心して使用できますが、無線 LAN を使用しない時間帯は無線 LAN 機能 
自体を停止させることでさらに安全になります。なお、無線 LAN ルータ自体の電源 
は切りませんので、無線 LAN 機能を停止していても、有線 LAN で本商品に接続し 
ている機器から外部のサーバに公開するなどの動作には影響はありません。 
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3.5.2 スケジュールを登録する 


はじめに無線 LAN を停止するスケジュールを登録します。 
設定する項目は次のとおりです。 


名前 

12文字以内（半角英数字および半角記号のみ） 
例： schedule 」 

コメント 

12文字以内（半角英数字および半角記号のみ） 
例 ： Everyday 

曜日 

毎日、日曜日〜土曜日 

開始時間 

00:〇〇 〜 23:58 (半角数字のみ） 

例： 01:00 

※ 「終了時間」より前の時刻を設定してください。 

終了時間 

00:01 〜 23:59 (半角数字のみ） 

例： 06:00 

※ 「開始時間」よりあとの時刻を設定してください。 



スケジュールを登録するには、表のすべての項目を設定する必要 
があります。 


1 設定画面を表示します。 

D ^ P .64 「3.1設定画面を表示する」 

2 「セキュリティ設定」一「スケジュール」の順にクリツ 
クします。 


01 CG-WLR300GNE 
[••〇モ-ド 
r - Q 簡単設定 

甲 Cl WAN 側設定(インターネット） 

曱 Q U \ N 側設定 


| |-〇ァク t ス制限 
rD url フィルタ 
：- Q 無線ストップ機能 





① クリック 

② クリック 


(corega〉 
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3 スケジュールを登録します。 


セキュリティ 

名前： 

コメント： 

「ジュ-ル ©HELP 

スケジュール 


Everyday 


曜日 開始時間 (hh:mm) | 終了時間 (hh:mn 

) 


「毎日 

厂 

00~ 6 

〇〇 ― 

日曜日 


r 


^0«B 


□ ia 


卜曜日 


□ ia 




n in 


卜曜日 


□ 「 


陴曜日 


□ 「 


ft 曜日 


□ 口 


」 


※画面は、毎日 AM1:00 〜 AM6:00 に設定した例です。 


①入力 


②ク 1 J ック 


4 スケジュールテーブルを確認します。 



スケジュールテーブル（最大10まで） 

| ルール名 

py>F pfp 

|schedule_1 





確認 


以上で、スケジュールが登録できました。 

引き続き、 P .74 「3.5.3スケジュールを選択する」で無線 LAN を 
停止するスケジュールを設定します。 


3.5.3 スケジュールを選択する 


登録したスケジュールを選択し、無線 LAN 停止機能を設定します。 


1 「無線ストップ機能」をクリックします。 


63 CG-WLR300GNE 
i-ca モード 
ru 簡単設定 

申〇 WAN^ 設定(インターネット） 
甲。 LAN 側設定 
宇ヨ fe キュリティ設定 
: i ci ァク tz ス讎 
i'-D URL フィルタ 

r - a 無線ストソゴ棵能- 

L Q スケジュール 


クリック 


74 無線スケジュール停止機能を使う <^ g ^) 
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2 「スケジューリング」で登録したスケジュールを選択し、 
[登録]をクリックします。 



① 選択 

② クリック 


3 登録したスケジュールで、[無効]をクリックします。 


意18ストップテーブル(最大1〇まで） 

状態 

ル-ル名 

曜日 is 選 

無線ストップ終了 
(hh:mm) 

コダノトト乍 

圆 

1 

scheduled 

毎日 |〇1：00 

06:00 

Everyday | 削除 


クリック 


4 [有効]になったことを確認します。 


無!!ストップテーブル(最大10まで） 

状態 

ル-ル名 

曜日 

無線ストップ開始 I 無線ストッブ終了 

(hh:mm) |(hh:mm) 


操作 

圆 

scheduled 

毎日 

01:00 106.00 

Everyday 

削除 


1 -確認 

以上で、登録したスケジュールに従って、無線 LAN 機能が停止します。 



無線 LAN 機能が停止している間は、無線 LAN LED が消 
灯します。 


(corega〉 
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3.5.4 無線スケジュール停止機能を一時的に無効にする 

次の手順で無線スケジュールを一時的に無効にすると、無線 LAN 機能を使用できま 
す。 

1 [有効]をクリックします。 


無練ストップテーブル(最大10まで） 

状態 

ル-ル名 1曜日 

無線ストップ開始無線ストッブ終了 

(hh:mm) (hh:mm) 

w ノト 

操作 

1 國 

1 

schedule 1 |毎日 

01:00 06:00 


削除 


I -クリック 

2 [無効]になったことを確認します。 


無綠ストップテープル(最大10まで） 

状態 

ル^ IUS 

曜日 

無線ストップ開始|無線ストップ終了 |コノ'ノト 
(hh:mm) |(hh:mm) 以ノト 

衡乍 

1 圓 

schedule 」 

毎日| 

01:00 |〇6:00 | Everyday 

削除 


-確認 

以上で、無線スケジュール停止機能が一時的に無効になり、無線 LAN 
機能が使用できます。 

3.5.5 無線スケジュール停止機能を削除する 


次の手順で無線スケジュール停止機能の設定を削除します。 

1 「削除」をクリックします。 


状態 

ル-ル名 

日 i 日 

無線ストッブ開始 

(hh:mm) 

sr 終了 卜 

衡乍 

| 圆 

schedule 」 

毎日 

01:00 

06:00 | Everyday 

削除- L 
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2 [0K] をクリックします。 



クリック 


以上で、無線スケジュール停止機能の設定が削除されました。 


(corega〉 
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3.6 マルチ AP 機能を使う 


本商品に搭載しているマルチ AP 機能について説明します。 

3.6.1 WEP のぜい弱性とマルチ AP 機能 


rWEP (Wired Equivalent Privacy )」 は、802.1 lb の頃から広く使われている 
暗号方式ですが、近年さまざまなぜい弱性が発見され、十分なセキュリティを維持 
できなくなっています。 

現在 WEP より強固な 「WPA ( Wi-Fi Protected Access )」 や 「 WPA 2」 が採用 
されていますが、 WEP にしか対応しない機器がまだまだたくさん存在します。その 
ため、せっかく WPA に対応した機器を持っていても、 WEP 対応機器を混在させる 
には無線 LAN セキュリティを下げる必要があり、不安を抱えていました。 




78 マルチ AP 機能を使う <^g^) 
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「 WEP 対応機器をインターネットに接続したいけど、ネットワーク全体のセキユリ 
テイは下げたくない」というご要望にお応えするため、コレガの無線 LAN ルータで 
は「マルチ AP 機能」という SSID を1つ増やす機能を搭載しています。 

3.6.2 マルチ AP ■能の利点 


マルチ AP 機能では、通常の SSID (ファースト SSID ) に加えて、セカンド SSID 
友使用ァ'きます 

ファースト SSID では WPA 2 の高度な暗号化を設定しつつ、セカンド SSID では 
WEP を設定できます。セカンド SSID はインターネット接続以外の通信を遮断して 
いるため、 LAN に侵入される心配はありません。 LAN 全体のセキュリティを確保 
しながら、 WEP 対応機器をインターネットに接続できます。 



マルチ AP 機能は、 WEP のみ対応するニンテンドー DS のような携帯ゲームなどで 
インターネットに接続する場合に最適です。 


® * 本商品のルータ機能がオフの場合でも、マルチ AP 機能は使用 
できます。ただし、本商品の WAN ポートにルータ（または 
ルータ機能付きモデム）を接続する必要があります。 

• 本商品は、工場出荷時の状態で、ファースト SSID には WPA 、 
セカンド SSID には WEP の暗号化が設定されています。 

• セカンド SSID では UPnP 機能は使用できません。 


(corega 〉 
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3.6.3 マルチ AP 機能スイツチについて 


マルチ AP 機能スイッチでマルチ AP 機能の状態を切り替えられます。マルチ AP 
機能と、ファースト SSID /セカンド SSID には次のような違いがあります。 


マルチ AP 機能 
スイッチの状態 

使用できる 
SSID 

インター 

ネット 

接続 

設定 

画面 

表示 

LAN 

接続 

対応する無線 LAN 
セキュリティ 

<-ON 

ファースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA2/WPA-PSK 

WPS 

WEP(64/128bit) 

ON ) ( OFF 


セカンド 

SSID 

〇 

X 

X 

WEP(64/128bit) 

OFF 4 

ファースト 

SSID 

〇 

〇 

〇 

WPA2/WPA-PSK 

WPS 

WEP(64/128bit) 

ON 丨 OFF 



マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する場合は、お使いのゲーム機に合わせて、次 
の項目をご覧ください。 

マルチ AP (セカンド SSID ) に、ニンテンドー DS . Wii を接続する場合 

隊「ニンテンド ー DS - Wii を接続する」（付属） 

マルチ AP (セカンド SSID ) に、ニンテンドー DS . Wii 以外のゲーム機を接続す 
る場合 

C ^ P .61 「2.8.2マルチ AP (セカンド SSID ) に接続する」 
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マルチ AP 機能を使う 


ccoreqa> 
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3.7 USB ストレージを共有する 


本商品は USB ポートを搭載しています。 USB ポートに USB ストレージ （ US 巳接 
続の外付け八ードディスクなど）を接続して、ネットワークで共有できます。 
本書では 、 Windows 7/ Vista / XP でネットワークドライブに接続する方法を説明 
しています。本機能の詳細な説明、および Windows 2000、 Macintosh をお使 
いの場合の説明については、「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 


D ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 



いかなる原因•理由においても、本商品に接続した USB スト 
レージおよび内部のデータの保証はいたしません。 USB スト 
レージ内のデータは、必ずほかのメディアにバックアップしてく 
ださい。 


3.7.1 USB ストレージ共有■能について 


本商品の USB ストレージ共有機能は、次の環境に対応します。 

■対応パソコン / OS 

対応するパソコン • 0 S は、次の表のとおりです。 


対応パソコン 

対応 0S 

D0S/V パソコン 

Windows 7 ハ / ista/XP/ 2000 & 

Macintosh ^ 

Mac 0SX 10.4 以降 


※ Windows 2000および Macintosh をお使いの場合は、「詳細設定ガイド 」 （PDF マニュアル) 
で接続方法を説明しています。 

B ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


■対応する USB 機器 

USB 2.0/1. 1接続の外付け USB ストレージ 


® - US 巳ストレージ以外の機器（プリンタなど）は接続できません。 

• 2TByte までの容量に対応します。最新の動作確認済み機器は 
コレガホームぺージ （http://corega.jp/) をご覧ください0 

• USB 八ブでの複数台の接続には対応していません。 

• USB 機器の電源は、セルフパワー（別途 AC アダプタなど） 
で供給してください。 

• USB 延長ケ_ブ)レ、 CG-WLR300GNE-U に付属の USB フ 
レキシブルケーブルは使用しないでください。 USB ストレー 
ジを直接 USB ポートに接続してください。 


( corega 〉 
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■対応するパーテイシヨンテーブル 

US 巳ストレージ共有機能は、次のパーテイシヨンテーブルに対応します。 


パーティションテーブル 

対応 

MBR (マスターブートレコード） 

〇 

GPT (GUID パーティションテーブル） 

X 


■対応するファイルシステム 

USB ストレージ共有機能は、次のファイルシステムに対応します。 


ファイルシステム 

読み込み 

書き込み 

NTFS 

O 

〇 

FAT 32 

〇 

〇 

FAT 16 

〇 

〇 

HFS / HFS + 

X 

X 

exFAT 

X 

X 



複数のポリュームには対応していません。先頭のポリュームのみ 
読み書きできます。 



USB ストレージは、あらかじめパソコンでフォーマツトしておいて 
ください。フォーマツトの方法は、各 0 S のヘルプをご覧ください。 


82 US 巳ストレージを共有する 
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■対応するネットワーク環境 

LAN 内からのアクセスのみに対応します。 

共有する USB ストレージにアクセスできるパソコンは、次の表のとおりです。 


パソコンの接続方法 

接続の可否 

有線 LAN 

〇 

無線 LAN 

フアースト SSID 

〇 

セカンド SSID 

X 


ユーザやグループの権限の設定には対応していません。 USB ストレー 
ジの内容は、 「 Public 」 で LAN 内に共有されます。 

ワークグループのネットワークに対応しています。初期設定は 
「 WORKGROUP 」 です。パソコンのワークグループ名を 
「 WORKGROUP 」 以外に設定している場合は、本商品のワークグルー 
プを変更してください。詳しくは、「詳細設定ガイド」 （ PDF マニユア 
ル）をご覧ください。 

E ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 


( corega 〉 
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3.7.2 USB ストレージを接続する 


次の手順で USB ストレージを接続します。 

1 USB ストレージの電源を入れます。 

USB メモリなどバスパワーに対応している製品は必要ありませ 
ん〇 

2本商品の電源が入った状態で、本商品の USB ポートに 
USB ストレージを接続します。 

3 USB ストレージが使用できる状態になると 、 USB LED 
が点灯します。 

以上で、 USB ストレージの接続は完了です。 


3.7.3 ネットワークドライブを割り当てる 


◦ s ごとにネットワークドライブを割り当てる方法を説明します。 
p ^ P .84 「 ■ Windows 7 /Vista の場合」 

C ^ P .86 「 ■ Windows XP の場合」 


■ Windows 7 /Vista の場合 

Windows 7/ Vista でネットワークドライブを割り当てる方法を説明 
します。 


[スタート]をクリックし、検索ボックスに「¥¥192. 
168.1.1」と入力して、 Enter キーを押します 0 


Ip 臟 S 里®®きを表示 

1 | ¥¥192.168.1.1 -!-- 


^■曾 



②入力 


①クリック 


※画面は、本商品の IP アドレスが「192.168.1.1」の例です。 
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2 「 Public 」 を右クリックし、「ネットワークドライブの割 
り当て」をクリックします。 


①右クリック 
©クリック 



3 割り当てるドライブを選択し、[完了]をクリックします。 



①選択 

©クリック 


※画面は、 Z ドライブに割り当てる例です。 


Q 


「ログオン時に再接続する」のチェックを外すと、ログオフ 
したあとで再接続できなくなります。 


4 「 Public 」 フォルダが表示されます。 


赢 ， 

ヮ ►コ… ► Public 〇 »192.168 ... 

魏 ▼ 新しいフォ从一 


1 

^¥192.168.1.1) (Z:)0>^m fi 

転 ▼ a ❼ 

☆ 1 名明 

J ； C 7' Jyi 7 J 

ン □-ド I 

S 最近_更 
% 最近表示した場 f 

^ドキュメント ▼ 

このフォ从一1逆 

续 サイズ 





以上で、ネットワークドライブの割り当ては完了です。 

ファイルを読み書きするには、ネットワークドライブを表示します。 
C ^ P .87 「3.7.4ネットワークドライブを表示する」 


( corega 〉 
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■ Windows XP の場合 

Windows XP でネットワークドライブを割り当てる方法を説明します。 

1 [スタート] 一「マイコンピュータ」の順にクリックし、 
「マイネットワーク」をクリックします。 

2上部ツールバーの「検索」をクリックしたあと、左の 
「コンピュータ名」に n 92.168.1.1」と入力して、[検 
索]をクリックします。 



①クリック 


②入力 


③クリック 


※画面は、本商品の IP ァドレスが「192.168.1.1」の例です。 

3 検索された本商品をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


4 「 Public 」 を右クリックし、「ネットワークドライブの割 
り当て」をクリックします。 



①右クリック 


②ク 1 J ック 
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5割り当てるドライブを選択し、[完了]をクリックしま 
す0 



6 「 Public 」 フォルダが表示されます。 



以上で、ネットワークドライブの割り当ては完了です。 

ファイルを読み書きするには、ネットワークドライブを表示します。 
C ^ P .87 「3.7.4ネットワークドライブを表示する」 

3.7.4 ネットワークドライブを表示する 

ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージを表示します。 

■ Windows 7/Vista の場合 

次の手順でネットワークドライブを表示します。 

1 [スタート] 一「コンピューター」の順にクリックします。 


( corega 〉 
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2 割り当てたドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


※画面は、 Z ドライブに割り当てた例です。 

以上で、ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージにファ 
イルを読み書きできます。 


■ Windows XP の場合 

次の手順でネットワークドライブを表示します。 

1 [スタート] 一「マイコンピュータ」の順にクリックし 
ます。 

2割り当てたドライブをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


以上で、ネットワークドライブに割り当てた USB ストレージにファ 
イルを読み書きできます。 
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3.7.5 USB ストレージを取り外す 


USB ストレージは、 USB ボタンまたは設定画面で安全に取り外せます。 



USB ストレージを取り外すときは、必ず次のどちらかの手順に 
従ってください。 USB ストレージおよび内部のデータが破損す 
るおそれがあります。 


■ USB ポタンで取り外す 

次の手順で取り外します。 

1 USB ポタンを 5 秒以上押して離します。 

USB ボタンの周りにある USB LED が消灯します。 

2 USB LED が消灯したことを確認してから、 USB スト 
レージを取り外します。 

以上で、 USB ストレージの取り外しは完了です。 

■設定画面で取り外す 

次の手順で取り外します。 

1 設定画面を表示します。 

U ^ P .64 「3.1設定画面を表示する」 

2 「 USB 設定」をクリックします。 


0| CG - WLR300GNE 
… Q モード 
… D 簡単設定 

田〇 WAN 側設定(インターネット） 
田.。 U \ N 側設定 
田 Q セキュリティ設定 

… Q USBIS 定- 

田 Cl 詳細設定 
田 C 3 管理 
田 Q ステ—タス 


クリック 


( corega 〉 
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3 [取り外し]をクリックします。 


USB 設定 


€ HELP 


USB ステータス 


モデル名： XXXXX XXXXXXXX 
空き容量： XXXMB 
総容量： XXXMB 
ステータス：正常Iこ接続されていま 


- 


クリック 


4 画面が更新されます。「ステータス」で「接続されてい 
ません」と表示されることを確認します。 


USB 設定 ^HELP 

USB ステータス 

モデル名： 



5 USB LED が消灯していることを確認し、 US 巳ストレー 
ジを取り外します。 

以上で、 USB ストレージの取り外しは完了です。 


90 


USB ストレージを共有する 


ccoreqa > 

















第 4 章 

トラプル解決と Q&A 


この章では、トラブルの対処法やよくある質問について説明しています。 


4.1 トラブル対処の方法 . 92 

4.2 本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) のトラブル . 93 

4.2.1 電源が入らない . 93 

4.2.2 LED が点灯 • 点滅しない . 93 

4.2.3 設定画面が表示されない . 93 

4.2.4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続できない . 119 

4.3 付属の無線 LAN アダプタのトラブル . 120 

4.3.1 無線 LAN 内蔵パソコンにインス I ルしてしまった ....... 120 

4.3.2 ドライバのインス!ル中にキャンセルしてしまった ..... 120 

4.3.3 取り付けたらパソコンが動作しなくなった . 120 

4.3.4 別の無線 LAN アダプタを使用していた . 120 

4.3.5 無線 LAN アダプタを取り付けたまま 

リカバリしてしまった . 120 

4.4 よくあるご質問 . 126 

4.4.1 無線 LAN セキュリティを設定したい . 126 

4.4.2 無線 LAN 内蔵パソコンを接続したい . 127 

4.4.3 複数台のパソコンを接続したい . 127 

4.4.4 本商品を再起動したい . 127 

4.4.5 本商品を工場出荷時の状態に戻したい . 129 

4.4.6 無線 LAN アダプタを取り外したい . 130 

4.4.7 無線 LAN アダプタの設定画面を表示させたい . 133 

4.4.8 無線 LAN アダプタをアンインス I -ールしたい . 134 

4.4.9 もっと詳しい取扱説明書を入手したい . 134 


〇 
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4.1 トラブル対処の方法 

本商品を使っていて困ったときは、次のステップに従って対処方法を確認してください。 


STEP 1 

「らくらく導入ガイド」、「お使いの手引き」（本書）で設定を再確認する 

管理者などに問い合わせる 

それでも解決できないときは… 

等 

STEP 2 

本章の「トラブル解決と Q & AJ を確認する 

C ^ P .93 「4.2本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) のトラブル」 
C ^ P .120 「4.3付属の無線 LAN アダプタのトラブル」 
C ^ P .126 「4.4よくあるご質問」 

それでも解決できないときは… 

畢 

STEP 3 

コレガホームページ （ http :/ た orega . jp /) の情報を活用する 

本商品の「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル)、最新情報、よくあるお問 
い合わせ、最新ファームウェア • ソフトウェアなどを提供しています。 

それでも解決できないときは… 

畢 

STEP 4 

コレガサポートセンタに問い合わせる 

連絡先は本書の裏表紙をご覧ください。 
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ccoreqa > 
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4.2 本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) のトラブル 


本商品 （ CG - WLR 300 GNE ) について、よくあるトラブルとその対処方法を説明 
します。 


4.2.1 電源が入らない 


電源が入らないときは、 AC アダプタのケーブルが断線していないか、 AC アダプタ 
が正しく接続されているか、正しい電源 • 電圧のコンセントを使用しているかなど 
を確認してください。 

それでも電源が入らない場合は、本商品に問題がある可能性があります。次の項目 
をご覧になり、修理を依頼してください。 

C ^ P .145 「付録保証と修理について」 

4.2.2 LED が点灯 • 点滅しない 


電源 LED が橙色に点灯し、ほかの LED が消灯しているときは、 「 LED 消灯モード」 
になっています。詳しくは、次の項目をご覧ください。 

D ^ P .71 「3.4 LED 消灯モードを設定する」 

4.2.3 設定画面が表示されない 


本商品の設定画面が表示されないときは、次の項目を確認してください。 
D ^ P .93 「■セカンド SSID 以外で本商品に接続する」 


D ^ P .94 「■セキュリティソフトを停止する」 


C ^ P .94「_0 S のファイアウォール機能を無効にする」 

D ^ P .99 「■ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する」 

C ^ P . l 01 「■ Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認する」 
II ^ P .102 「■プロキシサーバを使用していないことを確認する」 

U ^ P .107 「■パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 

■セカンド SSID 以外で本商品に接続する 

セカンド SSID (工場出荷時の設定は 「002687 XXXXXX _2 nd 」 に設定されて 
います）で設定された無線ネットワークでは本商品の設定画面を表示できません。 
セカンド SSID に接続している場合は、ファースト SSID (工場出荷時の設定は 
本体側面の「ネットワーク名 （ SSID ) 」に記載されています）に接続し直すか、 
または LAN ケーブルで本商品に接続してください。 
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■セキュリティソフトを停止する 

セキュリティソフトが動作していると、本商品を設定できないことがあります。本 
商品を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止させてくださ 
し、。本商品の設定が完了したら、セキュリティソフトの動作を再開してください。 
セキュリティソフトの停止方法、再開方法については、お使いのセキュリティソ 
フトのマニュアルをご覧いただくか、ソフトウェアメーカへお問い合わせくださ 
し、。パソコンのご購入時にセキュリティソフトがインス I -ールされていた場合は、 
バソコンメーカへお問い合わせください。 


■ OS のファイアウォール機能を無効にする 

ファイアウオー〗レ機能の設定方法は、お使いの 0 S により異なります。 


C ^ P .94 「〇 Windows 7の場合」 
p ^ P .96 「〇 Windows Vista の場合」 

C^p.97 ro Windows XP ( SP 2 以降）の場合」 

〇 Windows 7の場合 


次の手順で、 0 S のファイアウオール機能を無効にしてください。 



本商品の設定が完了したあとは、必ずファイアウオールの設定を 
元に戻してください。 


1 [ スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックし 
ます。 

2 「システムとセキュリティ」をクリックします。 



クリック 
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トラブル解決と Q&A 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 



クリック 


4 「 Windows ファイアウォールの有効化または無効化」を 
クリックします。 



クリック 


5 「 Windows ファイアウォールを無効にする（推奨されま 
せん)」を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



①選択 


②ク 1 J ック 



以上で、ファイアウオールが無効になりました。 


( corega 〉 
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〇 Windows Vista の場合 

次の手順で、 OS のファイアウオール機能を無効にしてください。 



本商品の設定が完了したあとは、必ずファイアウォールの設定を 
元に戻してください。 


1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリック 
します。 

2 「 Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」 
をクリックします。 




システムとメ ンス mg 

Windows の問始 

バックァップの作成 ^ 

セキュリティ 
更新プロクラムの確認 

w ュ _J ティ I」 
^Windows ファイアウオー J しによるプ 
^ □づラムの許可 j 


クリック 



クラシック表示の場合は、「コント□—ルパネルホーム」を 
クリックすると手順2の画面が表示されます。 


3 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリック 
します。 

4 全般タブをクリックします。 



クリック 
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5 「無効（推奨されません)」を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 



①選択 


©クリック 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 

〇 Windows XP ( SP 2 以降）の場合 

次の手順で、 0 S のファイアウオール機能を無効にしてください。 



本商品の設定が完了したあとは、必ずファイアウォールの設定を 
元に戻してください。 


1 [スタート] 一「コント□—ルパネル」の順にクリック 
します。 

2 「セキュリティセンター」をクリックします。 



クリック 




クラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」をダブ 
ルクリックすると手順3の画面が表示されます。 
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3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 



クリック 


4 「無効（推奨されません)」を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 



①選択 


②ク 1 J ック 


以上で、ファイアウオールが無効になりました。 
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■ダイヤルアツプ接続を使用していないことを確認する 


次の手順で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認してください。 



プ□バイダが提供している接続ツールなどがインス!ルさ 
れていると、正しく設定できないことがあります。その場合 
は、接続ツールをアンインス!ルしてください。 


画画よ Internet Explorer 8の例です。お使いの環境によって 
画面が異なります。 


1 Internet Explorer を起動します 0 


2 「ツール」一「インターネットオプション」の順にクリッ 
クします。 



①クリック 


② クリック 



3 接続タブをクリックします。 



クリック 
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4 「ダイヤルアップと仮想プライべ一トネットワークの設 
定」を確認します。 

「ダイヤルしない」が選択されているか、またはグレーアウトさ 
れて選択できないことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 「ダイヤルしない」が選択されている場合 



①確認 


©クリック 


〇グレーアウトされている場合 



①確認 


②クリック 


以上で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認できました。 
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■ Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する 

次の手順で、 Internet Explorer がオフラインになっていないことを確認してくだ 
さい。 

画面は Internet Explorer 8の例です。お使いの環境によって画 
面が異なります。 


7 Internet Explorer を起動します。 

2 タイトルバーを確認します。 

オフラインになっていると、タイトルバーに[オフライン作業] 
と表示されます。 

オフラインになつてい 
るときに表示されます 


3 「ツール」一「オフライン作業」の順にクリツクし、チエツ 
クを外します。 

Internet Explorer 6の場合は、「ファイル」-「オフライン作 
業」の順にクリックし、チェックを外します。 



①クリック 


©クリック 



〇 



4 タイトルバーに[オフライン作業]が表示されていない 
ことを確認します。 


[オフライン作業]が 


[爸空白のページ- Windows Internet Explorer 1 | 


表示されません 

) 。就 |fi about:blank 

▼卜 M 



以上で、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認で 
きました。 
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■プロキシサーバを使用していないことを確認する 

プロキシサーバの設定方法は、お使いの 0 S によって異なります。 
C ^ P .102 「〇 Windows の場合」 

C^P.l 04 「〇 Macintosh の場合」 

O Windows の場合 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。 



画画よ Internet Explorer 8の例です。お使いの環境によって画 
面が異なります。 


1 Internet Explorer を起動します 0 

2 「ツール」一「インターネットオプション」の順にクリツ 
クします。 



① クリック 


② クリック 


3 接続タブをクリックします。 



クリック 
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4 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリック 


5 「プロキシサーバー」を確認します。 

「 LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていな 
いことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



①確認 


②ク 1 J ック 


〇 



6 手順 4 の画面が表示されます。 [0K] をクリックします。 

以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 
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〇 Macintosh の場合 

次の手順で、プロキシサ_バを使用していないことを確認してください。 



画面は MacOS X 10.6 の例です。お使いの環境によって画面 
が異なります。 


1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にク 
リックします。 



①ク 1 J ック 
©クリック 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリック 


3 「 Ethernet 」 を選択し、[詳細]をクリックします。 

Mac 0 SX 10.4 の場合は、「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定] 
をクリックします。 



①選択 


②ク 1 J ック 
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4 「プロキシ」をクリックします。 



クリック 


5 プロキシサーバにチェックが付いていないことを確認 
します。 


• Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 


「構成するプロトコルを選択」の項目でチェックが付いていない 
ことを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

チェックが付いている場合はチェックを外し、 [0 K ] をクリック 
します。 



① 確認 

② ク 1 J ック 


〇 



C^Figa) 本商品 （ CG-WLR3 〇〇 GNE ) のトラブ 105 

ル 












































□受動 FTP モード （PASV) を使用 @ 

n 変更できないようにするにはカギをクリックします。 f アシスタント…) f 今すぐ適用- 


①確認 


②クリック 


以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 
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•Mac OS X 10.4の場合 

「設定するプロキシサーバを選択」の項目でチェックが付いてい 
ないことを確認して、[今すぐ適用]をクリックします。 
チェックが付いている場合はチェックを外し、[今すぐ適用]を 
クリックします。 


[^.►11 すべてを表示」 ^ 


ネットワーク環境：丨 Ethernet | 
表示：1内蔵 Ethernet 
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■パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認する 


IP アドレスの設定方法は、お使いの 0 S により異なります。 

C ^ P .107 「〇 Windows 7 /Vista の場合」 

C^P. 111 「〇 Windows XP /2000 の場合」 

C^P.l 14 「〇 Windows Me /98 SE の場合」 

C^P. 117 TO Macintosh の場合」 

O Windows 7/Vista の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。 



画面は Windows 7の例です。お使いの環境によって画面が異な 
ります。 


1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックし 
ます。 

2 r ネツトワークとインターネツト」をクリックします。 




厂ノ ©， ► コントロールパネル ► 

コンピューターの設定を PM します 

由 システムとセキュリティ 

コンピュ-夕-を麟 
一、，パックアップの^ 成 
問題機見と解決 

1^^ 禾ツトワークとインターネ、 y 卜 

ィンタ-ネットへ (7^ 

ネツトワークの状應とタスクの表示 

ホームグノレープと共有に関するオプシヨンの道択 



3 r ネットワークと共有センター」をクリックします。 



クリック 
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4 「□一カルエリア接続」をクリックします。 

Windows Vista の場合は、「状態の表示」をクリックします。 



アクティブなネットワーク 


—ネットワー^^®^! _ 




アクセス (7：^: インターネット 

ホームク JU- プ：参廳み 
騰 8 □ーカノしエ u ア接接 - ■ 


ク 1 J ック 


5 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリック 


6 【Windows Vista のみ】ユーザーアカウント制御画面で、 
[続行]をクリックします。 
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7 「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



①選択 


©クリック 


8 設定を確認します。 

「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーノ（一のアド 
レスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 



①確認 


②クリック 
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9 [閉じる]をクリックします。 



ク 1 j ック 


10 [閉じる]をクリックします。 



ク ij ック 


以上で、パソコンの ip アドレスが自動取得になっていることが確認で 
きました。 
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〇 Windows XP/2000 の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。 



画面は Windows XP の例です。お使いの環境によって画面が異 
なります。 


1 [スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]—「設定」一「コント 
□ールパネル」の順にクリックします。 

2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

Windows 2000の場合は、「ネットワークとダイヤルアップ接 
続」をダブルクリックします。 



クリック 


S クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルク 
リックすると手順4の画面が表示されます。 


3 【Windows XP のみ】「ネットワーク接続」をクリック 
します。 



クリック 
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4 「□一カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」 
をクリックします。 



①右クリック 


©クリック 


5 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ 
□パテイ]をクリックします。 



① 選択 
©クリック 
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6設定を確認します。 


「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアド 
レスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 



①確認 


②クリック 


7手順5の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認で 
きました。 


〇 
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O Windows Me/98SE の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してください。 



画面は Windows Me の例です。お使いの環境によって画面が異 
なります。 


1 [スタート] 一「設定」一「コント□ールパネル」の順 
にクリックします。 

2 「すべてのコント□ールパネルのオプシヨンを表示す 
る」をクリックします。 



クリック 



この画面が表示されない場合は、手順3に進みます。 


3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
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4 「 TCP / IP -〉（お使いのネットワークアダプタ名）」を 
選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



①選択 


©クリック 


5 IP アドレスの設定を確認します。 

「 ip アドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認します。 



確認 
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6 DNS の設定を確認します。 

DNS 設定タブをクリックし、 「 DNS を使わない」が選択されて 
いることを確認します。 



①クリック 


② 確認 


7ゲートウェイの設定を確認します。 

ゲートウェイタブをクリックし、「インス I ルされているゲー 
トウエイ」が空白になっていることを確認して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



① クリック 


② 確認 


③ クリック 


8 手順4の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認で 
きました。 
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〇 Macintosh の場合 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認してくだ 
さい。 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」の順にク 
リックします。 

① クリック 

② クリック 


2 「ネットワーク」をクリックします。 




クリック 


3 DHCP サーバの使用を確認します。 


• Mac OS X 1 0.6/10.5 の場合 


「 Ethernet 」 を選択し、 「 DHCP サーバを使用」が選択されてい 
ることを確認します。 

「 DHCP サーノ（を使用」が選択されていない場合は、 「 DHCP サー 
パを使用」を選択し、[適用]をクリックします。 



①選択 


②確認 


③ク 1 J ック 
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•Mac OS X 10.4 の場合 

①「内蔵 Ethernet 」 を選択し、[設定]をクリックします。 



①選択 


©クリック 


② 「 IPv 4 の設定」で、 「 DHCP サーバを参照」が選択されている 
ことを確認します。 

「 DHCP サーバを参照」が選択されていない場合は 、 「DHCP 
サーバを参照」を選択し、[今すぐ適用]をクリックします。 



①確認 


②クリック 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認で 
きました。 
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4.2.4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続できない 


■ Windows XP 用更新プログラム 「 KB 893357」をインストールする 
(Windows XP のみ） 

無線 LAN 内蔵パソコンで 、 Windows XP に標準搭載されているワイヤレスネッ 
トワークから接続するときに、「次のネットワークに□グインするのに必要な証明 
書が見つかりませんでした」と表示された場合は 、 Windows XP 用更新プ□グラ 
厶 「 K 巳893357」をインス!、一 J レしてく/ Zf さし、 

検索サイトで 「 KB 893357」で検索して、 Microsoft 社のホー厶ページでダウ 
ン□—ドします。詳しくは、 0 S のサボート元（パソコンメーカなど）にお問い 
合わせください。 

■内蔵無線 LAN が WPA に対応していることを確認する 

本商品の無線 LAN セキュリティが初期状態 （ WPA / WPA 2- PSK ) で、更新プロ 
グラムなどをインス I ルしても接続できない場合は、内蔵無線 LAN が rWPAJ 
のセキュリティに対応していることを確認してください。詳しくは、パソコンメー 
力にお問い合わせください。 


■内蔵無線 LAN の接続手順を確認する 


本書に記載している内蔵無線 LAN の接続手順は、 Windows および Macintosh 
標準の接続方法です。お使いのパソコンによっては 、 Windows XP のワイヤレス 
ネットワークタブが表示されないなど、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する 
場合があります。その場合は、 P.57 「2.7そのほかのネットワーク機器を無線 
LAN で接続する」、およびお使いのパソコンのマニュアルをご覧になり、本商品 
に接続してください。詳しくは、パソコンメーカにお問い合わせください。 


■内蔵無線 LAN の最新のドライバが適用されていることを確認する 

内蔵無線 LAN に最新のドライバが適用されていることを確認してください。詳し 
くは、パソコンメーカーにお問い合わせください。 
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4.3 付属の無線 LAN アダプタのトラブル 


CG - WLR 300 GNE-U に付属の無® LAN アタ'プタ ( CG - WLUSB 300 NM ) につ 
いて、よくあるトラブルとその対処方法を説明します。 

4.3.1 無線 LAN 内蔵パソコンにインストールしてしまつた 


無線 LAN 内蔵パソコンをお使いの場合は、パソコンに内蔵の無線 LAN 機能をお使 
いください。付属の無線 LAN アダプタのドライバをインス I ルしてしまった場合 
は、「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧 
になり、ドライバを削除（アンインス!ル）してください。 

C ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 

4.3.2 ドライバのインストール中にキャンセルしてしまった 

インス I ルの途中でキャンセルをしてしまった場合は、パソコンを再起動して、イ 
ンス I -ールをはじめからやり直してください。 

詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

4.3.3 取り付けた5パソコンが動作しなくなった 

お使いの環境によってインス I ルに時間がかかるときがあります。5分ほど待って 
も画面が切り替わらない場合は、パソコンの電源を切り、無線 LAN アダプタをバソコ 
ンから取り外して、インス!-ールをはじめからやり直してください。詳しくは、付属 
の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

4.3.4 別の無線 LAN アダプタを使用していた 


付属の無線 LAN アダプタのドライバをインス I -ールする前に、使わなくなった無線 
LAN アダプタのドライバを削除（アンインス!-ール）してください。 

4.3.5 無線 LAN アダプタを取り付けたままリカ0リしてしまつた 

無線 LAN アダプタを取り付けたまま Windows をリカバリしてしまうと、無線 LAN 
アダプタの情報がパソコンに残ってしまいます。次の手順でインス I ルをやり直 
してください。 

C ^ P .121 「■ Windows 7/ Vista の場合」 

C ^ P .123 「■ Windows XP / 2000の場合」 
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① 右クリック 

② クリック 


■ Windows 7 /Vista の場合 

画面は Windows 7の例です。お使いの環境によって画面が異な 
ります。 

1 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けます。 

2 [スタート]をクリックし、「コンピューター」を右ク 
リックして、「プロパティ」をクリックします。 

3 「デバイスマネージヤー」をクリックします。 




4 【Windows Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」画 
面で、[続行]をクリックします。 

5 「ほかのデバイス」の下に表示された機器を右クリック 
し、「削除」をクリックします。 



表示される機器の名称は、お使いの機器や環境によって異 
なります。 


# 
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6 [ OK ] をクリックします。 



クリック 


7削除されたことを確認します。 



確認 


8 無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。 

9 無線 LAN アダプタをインストールし直します。 

詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧くださし、。 
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■ Windows XP / 2000の場合 



画面は Windows XP の例です。お使いの環境によって画面が異 
なります。 


1 無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けます。 

2 [スタート] 一「コント□—ルパネル」の順にクリック 
します。 

Windows 2000の場合は、[スタ ー ト]—「設定」一 「コン ト 
□ールパネル」の順にクリックします。 

3 【Windows XP のみ】「パフオーマンスとメンテナンス」 
をクリックします。 



クリック 


4 「システム」をクリックします。 

Windows 2000の場合は、「システム」をダブルクリックします。 



クリック 
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5 八ードウエアタブをクリックし、[デバイスマネージャ] 
をクリックします。 


勺：I〒八/ nIn パ〒ィ 



①クリック 


©クリック 


6 「その他のデバイス」の下に表示された機器を右クリツ 
クし、「削除」をクリックします。 



① 右クリック 

② クリック 



表示される機器の名称は、お使いの機器や擐境によって異 
なります。 
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7 [ OK ] をクリックします。 


デパイスの削除の _ 認 

0® 

\ CG-WLXXXXX 

彗告:システムからこのデバイスを削除しようとして ( 

」 

，成す。 


rz^ 

c …..一.. ] Iキャンセル1 

1 


クリック 


8 削除されたことを確認します。 


• 確認 


9 無線 LAN アダプタをバソコンから取り外します。 
10 無線 LAN アダプタをインス!-ールし直します。 

詳しくは、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 
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4.4 よくあるご質問 


ここでは、本商品または無線 LAN アダプタ以外でよく寄せられる質問について記載 
しています。 

4.4.1 無線 LAN セキユリテイを設定したい 

本商品の無線 LAN セキュリティの設定は、設定画面で変更できます。詳しくは、「詳 
細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

D ^ P .134 「4.4.9もっと詳しい取扱説明書を入手したい」 

本商品のファースト SSID とセカンド SSID には、次のそれぞれ異なる無線 LAN セ 
キュリテイ（初期値）が設定されています。 



XXXXXXXXXXXXX - ③ 


■フアースト SSID 

本商品のファースト SSID の工場出荷時の無線 LAN セキュリティは次のとおりです。 


設定項目 

設定内容（本商品の初期値） 

ネットワーク名 ( SSID 、 ESSID ) 

①002687 XXXXXX 

共有キー ( WPA 共有キー） 

② XXXXXXXX 

認証方式 

WPA / WPA 2 -PSK (パーソナル） 

暗号方式 

自動 （ AES / TKIP ) 


■セカンド SSID 

マルチ AP 機能を有効にしている場合は、ファースト SSID のほかにセカンド SSID 
を使用できます。セカンド SSID の工場出荷時の無線 LAN セキュリティは次のとお 
りです。 


設定項目 

設定内容（本商品の初期値） 

ネットワーク名 (SSID 、 ESSID) 

① 002687 XXXXXX_2nd 

WEP キー 

③ XXXXXXXXXXXXX 

認証方式 

Open System 

暗号方式 

WEP 
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4.4.2 無線 LAN 内蔵パソコンを接続したい 


本商品と無線 LAN で接続するには、パソコンに内蔵されている無線 LAN 機能が 
IEEE 802.1 ln / g/b (2.4 GHz 帯）に対応している必要があります。詳しくは、次 
の項目をご覧ください。 

C ^ P .39 「2.3 Windows 7で無線 LAN 接続する」 
p ^ P .45 「2.4 Windows Vista で無線 LAN 接続する」 

D ^ P .48 「2.5 Windows XP で無線 LAN 接続する」 

C ^ P .54 「2.6 Macintosh を内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続する」 

4.4.3 複数台のバソコンを接続したい 


本商品には複数台のパソコンやネットワーク機器を接続できます。詳しくは、次の 
項目をご覧ください。 

D^P.35 「第 2 章複数のネットワーク機器を接続する」 

4.4.4 本商品を再起動したい 

本商品を再起動するには、次の2つの方法があります。 

II ^ P .127 「■電源を入れ直して再起動する」 

C ^ P .128 「■設定画面で再起動する」 

■電源を入れ直して再起動する 

1 電源コンセントから AC アダプタを抜き、1分以上経過 
してから再び差し込みます。 

2 LED を確認します。 

電源 LED が点灯し、ステータス LED が点滅—消灯に変わります。 




本商品が再起動するまでに1分ほどかかります。再起動が 
完了するまでしばらくお待ちください。 


以上で、本商品が再起動しました。 
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■設定画面で再起動する 


1 設定画面を表示します。 

C ^ P .64 「3.1設定画面を表示する」 


2 「管理」をクリックします。 

3 「再起動」で[実行]をクリックします。 



4 [0K] をクリックします。 



クリック 


5次の画面が表示されます。再起動が完了すると□グイン 
画面が表示されます。 


システムを再起動しています。 
あと57 秒お待ちください。 



画面に表示される秒数は、お使いの環境によって異なりま 
す。再起動が完了するまでしばらくお待ちください。 


以上で、本商品が再起動しました。 
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4.4.5 本商品を工場出荷時の状態に戻したい 


本商品を工場出荷時の状態に戻す手順は、次のとおりです。 


1 すべての LAN ケーブルを抜きます。 


2 電源コンセントから AC アダプタを抜き、1分以上経過 
してから再び差し込みます。 


• 電源コンセントに AC アダプタを差し込み、電源 LED が 
点灯し、ステータス LED が点滅—消灯に変わると、本商 
品は正常に起動しています。 

- LED 消灯モード設定時は、ステータス LED が点滅しま 
せん。 


3 本商品が起動するまでに1分ほどかかります。 

起動が完了するまでしばらくお待ちください。 

4 本商品の電源が入っている状態で、本体背面の初期化ポ 
タンを 15 秒以上押し続けます。 

初期化ボタンを押し始めてから5秒ほどでステータス LED がゆっ 
<り点滅して、さらに5秒ほどでステータス LED が速く点滅し 
ます。速く点滅していることを確認してから、初期化ボタンを離 
します。 



® - 初期化ポタンは、クリップなどの硬くて先の細いものを 
使用して押してください。 

• LED 消灯モード設定時は、ステータス LED が点滅しま 
せん。初期化ポタンを15秒以上押し続けたあとで、初 
期化ポタンを離します。 


5電源 LED が点灯し、ステータス LED が点滅—消灯に変わ 
り、本商品が正常に起動したことを確認します。 



本商品が起動するまでに1分ほどかかります。起動が完了 
するまでしばらくお待ちください。 
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以上で、本商品が工場出荷時の状態に戻ります。 

4.4.6 無線 LAN アダプタを取り外したい 

CG - WLR 300 GNE - U に付属の無線 LAN アダプタは、次の方法で取り外します。 
C ^ P .130 「■パソコンの電源を切ってから取り外す」 

C ^ P .130 「■パソコンの電源を切らないで取り外す」 

■バソコンの電源を切つてから取り外す 

通常はこちらの手順で取り外します。 

1 バソコンの電源を切ります。 

2無線 LAN アダプタの LINK/ACT LED が消灯している 
ことを確認して、取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

■バソコンの電源を切6ないで取り外す 

パソコンの電源を切らないで無線 LAN アダプタを取り外すには、次の手順に従っ 
て取り外します。 

C ^ P .130 「〇 Windows 7の場合」 

C^P.l 31 「〇 Windows Vista の場合」 

C ^ P .132 「〇 Windows XP の場合」 

隊 P .133 「〇 Windows 2000の場合」 

O Windows 7 の場合 

1 画面右下の通知領域の画アイコンを右クリックし、「終 
了」をクリックします。 



©クリック 


①右クリック 
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2 通知領域の■アイコンをクリックし、表示されるメッ 
セージをクリックします。 


■ ^デパイスとプリンターを两く (〇) 

■ CG - WLUSB 300 NM の取り出し-- 

mmm 


②クリック 


①クリック 


3 表示されるメッセージをクリックします。 

クリックしなくても、しばらくするとメッセージが消えます。 



クリック 


4 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

O Windows Vista の場合 


1 画面右下の通知領域の圆アイコンを右クリックし、「終 
了」をクリックします。 



②クリック 
①右クリック 


2 通知領域の■アイコンをクリックし、表示されるメッ 
セージをクリックします。 

②クリック 
①クリック 
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3 [OK] をクリックします。 



クリック 


4 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

O Windows XP の場合 

1 画面右下の通知領域の画アイコンを右クリックし、「終 
了」をクリックします。 



©クリック 


①右クリック 


2通知領域の0アイコンをクリックし、表示されるメッ 
セージをクリックします。 



①ク 1 J ック 


3 表示されるメッセージをクリックします。 

クリックしなくても、しばらくするとメッセージが消えます。 



クリック 


132 よくあるご質問 


ccoreqa > 























第 4 章 トラブル解決と Q&A 


4 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

〇 Windows 2000 の場合 


1 画面右下の通知領域の圆アイコンを右クリックし、「終 
了」をクリックします。 



②クリック 
①右クリック 


2通知領域の b* アイコンをクリックし、表示されるメッ 
セージを クリックします。 



②クリック 


①ク 1 J ック 


3 [0K] をクリックします。 



クリック 


4 無線 LAN アダプタを取り外します。 

以上で、無線 LAN アダプタの取り外しは完了です。 

4.4.7 無線 LAN アダプタの設定画面を表示させたい 

画面右下の通知領域の_アイコンをダブルクリックすると、無線 LAN アダプタの 
設定画面を表示できます。 
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4」4.8 無線 LAN アダプタをアンインストールしたい 

CG - WLR 300 GNE - U に付属の無線 LAN アダプタのアンインス!ル方法は、付 
属のユーティリティディスク （ CD - ROM ) 収録の「無線クライアントユーティリ 
ティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧ください。 

C ^ p .136 m ユーティリティディスク （ CD - ROM ) から見る（セツト品のみ)」 

4.4.9 もっと詳しい取扱説明書を入手したい 


本商品の詳しい使い方を記載した取扱説明書 （ PDF マニュアル）は、次の方法で入 
手できます。 


商品名 

取扱説明書 

入手方法 

CG-W し R 300 GNE 

CG-WLR 300 GNE 
詳細設定ガイド 

コレガホームページ 

CG-WLR 300 GNE-U 

CG-WLR 300 GNE 
詳細設定ガイド 

コレガホームページ 

CG-WLUS 巳300 NM 
無線クライアントユーテイリテイ 
詳細設定ガイド 

ユーティリティディスク 
(CD-ROM) または 
コレガホームページ 


C ^ p .135 m コレガホームページからダウン□ー ドする」 

C ^ p .136 m ユーティリティディスク （ CD - ROM ) から見る（セツト品のみ)」 


® * 「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をご覧いただくには、お 
使いのパソコンに Adobe Reader がインス I ルされている必 
要があります 。 Adobe Reader がインス I ルされていない場 
合は、 Adobe のサイトからダウン□—ドしてインス I -- ルして 
ください 。 Adobe Reader は無料でダウン□-ドできます。 

• 「詳細設定ガイド」 ( PDF マニュアル）をダウン□—ドするに 
は、インターネットに接続する必要がありますので、インター 
ネットへの接続に問題がないことをご確認ください。 

• お使いの環境によっては、 Web ブラウザの中に PDF ファイル 
が表示される場合があります。その場合は、[保存](フ□ッ 
ピーディスクの形をしたポタン）をクリックすると、「詳細設 
定ガイド」 （ PDF マニュアル）をパソコンに保存できます。 

• 予告なくコレガホームページのコンテンツを変更することが 
あります。あらかじめご了承ください。 
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■コレガホームページからダウンロードする 

「 CG - WLR 300 GNE 詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）または「無線クライア 
ントユーティリテイ詳細設定ガイド」 ( PDF マニュアル）は、次の手順でダウン 
□—ドしてご覧ください。 



予告なくコレガホームページのコンテンツを変更することが 
あります。あらかじめご了承ください。 

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マ 
ニュアル）はユーティリティディスク （ CD - ROM ) にも収録 
されています。 


1 Web ブラウザを起動します。 

2 アドレス欄に 「 http://corega.jp /」 （ 「」 は不要です）と 
入力して Enter キーまたは return キーを押します 0 

3 「商品情報」で「無線 LAN 」 をクリックします。 

4 お使いの商品名をクリックし、「ダウン□ー ド」をクリッ 
クします。 

5 ダウン□ー ドします。 

「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）または「無線クライアント 
ユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）を右クリッ 
クし、「対象をファイルに保存」をクリックします。 

以上で、ダウン□ー ドは完了です。 

保存した「詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）または「無線クライ 
アントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）をダブル 
クリックしてご覧ください。 
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■ユーティリティディスク （ CD - ROM ) か S 見る（セツト品のみ） 

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）は、付属 
のユーティリティディスク （ CD - ROM ) に収録されています。次の手順でご覧く 
ださい。 


1 


ユーテイリテイディスク （ CD - ROM ) をパソコンにセツ 
卜します。 


Windows XP /2000 の場合は、手順4に進みます。 



㉟ 


2 【Windows 7/ Vista のみ】 「 Setup . exe の実行」をク 
リックします。 


4?自 i!i 再生 


DVDRW ドライブ (E：) COREGA 

| B ソフトウエアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 

メデイアカゝ6のプ□クラムのインスト ーノレ/実行 

Setupexe の実行 1 

発 fT7E は指疋されていません 

全般のオプションー 

1フォルトを聞いてファイルを表示 
暴 -I クスブロ十使用 

1 コントロールパネル 7 s 自動再牛の_を表示します 



クリック 


3 【Windows 7/ Vista のみ】「ユーザーアカウント制御」 
画面で、[はい ] (Windows Vista の場合は「許可」）を 
クリックします。 
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4 [オプション]をクリックします。 




次の画面が表示される場合は 、 Adobe Reader がインス 
I ルされていません。 Adobe 社のサイトから Adobe 
Reader をダウン□—ドしてください (Adobe Reader は 
無料でダウン□—ドできます)。 



※画面は Windows 7の場合の例です 


以上で、「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド 」 (PDF 
マニュアル）が表示されます。 
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付録 


壁掛け用ネジセツトを取り付ける 

仕様 一 S . 

保証と修理について . 

おことわり . 


0 2 5 6 
4 4 4 4 
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壁掛け用ネジセツトを取り付ける 


本商品は付属の壁掛け用ネジセツトを使用し、壁面へ取り付けられます。 

1 壁にネジを埋め込みます。 

壁掛け用ネジ穴の間隔で、付属の壁掛け用ネジセツトのネジ （2 
本）を壁などに埋め込みます。ネジは最後まで埋め込まず、ネジ 
頭を約 6 mm 残します。 




石膏ポードやべニヤなど、中空になっていてネジ穴が埋め 
込みづらい場合は、壁掛け用ネジセットのプラスチックア 
ンカ （2 個）を併用します。ネジを埋め込む位置に、キリ 
やドリルで穴を開けておき、プラスチックアンカをかなづ 
ちで軽く叩いて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアン 
力がぴったり入る程度の大きさにしてください。穴が大き 
すぎると、がたつきの原因になり、落下による破損やけが 
の原因になるおそれがあります。 
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2 本商品のゴム足を取り外します。 

3 本体を壁に取り付けます。 

本体の壁掛け用ネジ穴を壁に埋め込んだネジ頭に合わせます。本 
体を下にスライドさせて、しっかり固定します。 




本商品やケーブルの重みによつて本商品が落下しないように、設 
置場所に取り付けたあとで確実に固定されていることを確認し 
て < ださい。 


以上で、壁掛け用ネジセツトの取り付けは完了です。 
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仕様一覧 


■ CG - WLR 300 GNE 仕様 


サボート 規格 

無線 LAN 

( 国際規格） IEEE 802.1 ln/IEEE 802.11 g/ 

IEEE 802.1 lb/IEEE 802.1 1 

( 国内規格 ） ARIB STD-T66 

WAN 

IEEE 802.3 ab (1000 巳 ASE-T) /IEEE 802.3 u 
(100BASE-TX) /IEEE 802.3 (10 巳 ASE-T) 

LAN 

IEEE 802.3 ab (1000 巳 ASE-T) /IEEE 802.3 u 
(100BASE-TX) /IEEE 802.3 (10 巳 ASE-T) / 
IEEE 802.3 x (Flow Control) 

USB 

USB 2.0/1.1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

対応 PC 

DOS ハ /、 Macintosh 

対応 OS 

Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP 
(32bit) /2000/Me/98SE、Mac OS X (10.6 / 
10.5/10.4) 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0s Safari 4.0/3.0/ 
2.0 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[IEEE 802.1 1 n/g/b] 

2.412 GHz-2.472GHz ( 中心周波数表示） 

チャンネル数 

[IEEE 802.1 1 n/g/b]13ch (1 〜 13ch) 

伝送速度 

[IEEE 802.1 In] 300 Mbps ( シヨートガード'イン 
ターバル / ダブルチャンネル時（最大)） 

[IEEE 802.1 lg] 54/48/36/24/18/1 2/9/6Mbps 
[IEEE 802.1 lb]11/5.5/2/lMbps 

fa 送方式 

OFDM ( 直交周波数分割多重変調方式)、 

DS-SS ( 直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure ( アクセスポイントモード） 

アンテナ形式 

内部アンテナ x 2 

セキュリティ 

SSID (IEEE 802.11: ID ( 文字列）による識別)、 
WEP (64/128bit )、 

WPA-PSK ( パーソナル ) 、 WPA2-PSK ( パーソナル）、 
TKIP/AES (WPA/WPA2 の設定内に含む)、 

ステルス AP (SSID 名隠蔽、 ANY 拒否)、 

MAC アドレスフイルタリング、 

ワイヤレスノ くーテ ィシヨン（無線端末 <=> 有線端末、 
無線端末 <=> 無線端末間通信の有効 / 無効） 
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WAN 仕様 

規格 

1 000BASE-T/1 00BASE-TX/1 0 巳 ASE-T 、 

Full Duplex/Half Duplex オートネゴシエーシ ヨン 

ポー ト 

RJ-45 X 1 ポート （ MDI/MDI-X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1000 巳 ASE-T/1 00BASE-TX/1 0 巳 ASE-T 、 

Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポー ト 

rj-45 X 4 ポート ( 全ポート MDI/MDI-X 自動認識） 

USB 仕様 

規格 

USB 2.0/1. 1 準拠 

ポー ト 

USB シリーズ A (4 ピン）メス X 1 

電源仕様 
( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC100V (50/60HZ) 

定格入力電流 

600mA 

最大消費電力 

9.6W 

環境条件 

動作時 

温度〇 〜40 °C/ 湿度 5 〜 90% ( 結露なきこと） 

保管時 

温度一 20〜60 °C/ 湿度 5 〜 95%( 結露なきこと） 

外形寸法 

160 (W) x 153 (D) x 28 (H) mm 本体のみ 
( 突起部を含まず） 

質量 

305g 本体のみ 
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■ CG - WLUSB 300 NM 仕様 


サボート 規格 

無線 LAN 

( 国際規格） IEEE 802.1 ln/IEEE 802.11 g/ 

IEEE 802.1 lb/IEEE 802.1 1 

( 国内規格 ） ARIB STD-T66 

PC インタフェース 

USB 2.0/1.1 準拠 

取得承認 

VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

対応 PC 

D0S/V 

対応 OS 

Windows 7 (64bit/32bit) /Vista (32bit) /XP 
(32bit) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[IEEE 802.1 1 n/g/b] 

2.412GHz 〜 2.472GHz ( 中心周波数表示） 

チャンネル数 

[IEEE 802.1 ln/g/b]13ch (1 〜 13ch) 

伝送速度 

[IEEE 802.1 In] 300 Mbps ( ショートガード'イン 
ターバル / ダブルチャンネル時（最大)） 

[IEEE 802.11 g]54/48/36/24/l 8/1 2/9/6Mbps 

[IEEE 802.1 lb]11/5.5/2/lMbps 

fc 送方式 

OFDM ( 直交周波数分割多重変調方式)、 

DS-SS ( 直接拡散型スぺクトラム拡散方式） 

通信モード 

Infrastructure ( クライアントモード/アクセスボイ 
ントモード） /Ad-Hoc 

アンテナ形式 

プリントアンテナ x 2 

セキュリティ 

SSID (IEEE 802.11: ID ( 文字列）による識別 )、 WEP 
(64/128bit) 、 WPA-PSK ( パーソナル）、 WPA2- 
PSK ( パーソナル）、 TKIP/AES (WPA/WPA2 の 
設定内に含む） 

電源仕様 

供給方法 

USB インタフェースから供給（バスパワー） 

定格入力電圧 

DC5V 

最大消費電流 

430mA 

環境条件 

動作時 

温度〇 〜40 °C/ 湿度 5 〜 90% ( 結露なきこと） 

保管時 

温度 - 20 〜 60°C/ 湿度 5 〜 95%( 結露なきこと） 

外形寸法 

22 (W) x 9 (D) X 42 (H) mm 本体のみ（キャッ 
プ含まず） 

質量 

5g 本体のみ（キャップ含まず） 
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保証と修理について 


■保証について 

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正 
しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正し 
い使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。 

本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。 


■修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定- 
接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホー 
厶ページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を 
記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レ 
シートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持 
ちください。 

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。 

• 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承 
ください。 

• 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理にな 
る場合があります。 

• 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意くだ 
さい。 

• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あ 
らかじめご了承ください。 


■有償修理に:3いて 


有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記 URL に有償修理価 
格が記載されていますのでご覧ください。 

http://corega.jp/repair/ 
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おことわり 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会 
社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライド 
テレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部 
をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正 • 改訂することがあります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国 
外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱い 
をしてください。 VCCI-B 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフト 
ウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェ 
アです。お客様は 、 Free Software Foundation が定めた GNU General Public 
License Version 2 の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更する 
ことができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市 
場性および特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証もしませ 
ん。詳細については、コレガホームページ内の 「 GNU —般公有使用許諾書 (GNU 
General Public License )」 をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希 
望されるお客様は、コレガホームページ、サボート情報内の個別製品の「ダウン□一 
ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright © 2010アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 
Microsoft、WindowSx Windows Vista tKIII Microsoft Corporation CDtK 
国およびその他の国における登録商標です。 

ニンテンド ー DS • Wii は任天堂の登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標 
または登録商標です。 
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【コレガ FAX サポートセンタ045-476-6294】 


お問い合わせ用紙※ CG - WLR 300 GNE シリーズ専用お問い合わせ用紙 


お電話にてお問い合わせをいただいた場合、製品の仕様上、環境や現象などを正確に把握して、問題を解 
決するまでにお時間がかかる場合がございます。お手数ですが、なるべく FAX •メールサボートをご利用 
いただきますようお願いします。 

お問い合わせ日： 年月日 


コレガサポートセンタにご質問される場合、お問い合わせ商品に関する以下の情報をご記入ください。 


会社名 


部署名 


フリガナ 


ご購入先 


ご担当者名 


ご連絡先 

TEL : FAX : 

携帯電話： 


商品を複数台お使いの場合はその旨ご記入ください。 


商品名（型番） 

ファームウェアバージヨン 

シリアル番号 

( S / N ) Rev . Du 


以下にご利用のネットワーク構成やご利用環境をご記入ください。 


以下にご質問内容をご記入ください（□にチェックを付けてください)。 

□トラブル（□常に発生する □特定の動作をすると発生する □不定期に発生する) 

□設定方法（□初期など □購入後） 


□別紙あり（□グデータ、設定画面、書ききれない場合などある場合は、添付してください） 

一このページをコピーしてお使いください一 
メールサボートも承つておりますのでご検討ください http://corega.jp/faq/ 







■コレガホームページの C 案内 

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合 
わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただ 
くことをお勧めします。 

http://corega.jp/ 

■商品に関するご質問は ••• 

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には 
コレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただい 
た書面を用意して、メール、 FAX 、 電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。 

•お問い合わせ先 
【コレガサポートセンタ】 

メールサボート：下記 URL をご覧ください。 

http://corega.jp/faq/ 

FAX 045 -476-6294 
電話 045-476-6268 

〈受付時間〉 

10 : ◦◦〜12 : 00、13 : 00〜18 : 00月〜金（祝-祭日を除く） 

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレ 
ガホームぺージ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版 0 S のみ動作を保 
証しています。そのため、日本語版 0 S 以外のお問い合わせはお受けできませんの 
でご了承ください。 

※サボートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。 

This product is supported only in Japanese . 

※電話が混み合っている場合は、メールサボートおよび FAX サボートをご利用ください。 

•必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

• 商品名 

• シリアル番号 ( S / N ), リビジョンコード ( Rev .) 

• お名前、フリガナ 
• 連絡先電話番号、 FAX 番号 
• 購入店 
• 購入日付 

-お使いのパソコンの機種 
•〇 S 

• 接続構成 

-お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください） 


[^ Isoy ' in ' kI 本書は再生紙を使用しています。 










